Quadro comparativo Aluminio x Madeira x Ferro

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Caracteristicas ALUMINIO! MADEIRA" FERRO'
Peso especifico (Kg/dn) 27 09 7.8
: (tima? (teste de pressao

Estanqueidade ; oS et
(vedagdo a vento, posira & chuva) ggrrr:;glcsdos conforme ventos Ruim (ndo resiste a testes) Média (ndo resiste a testes)

Altissima (ideal em qualquer Média (Vida curta em Baixa (vida curta em regides
Vidxdepmato regiao) regiao Umidas) tmidas)

k Frequente (pintura cada 2 anos, 2 )
2
Manutencao Nenhumaz (somente limpeza) veriz anual) Freqdente (pintura anual)
A madeira (drvore) o oxigénio

Consciéncia Ecoldgica | Abauxita (minério do aluminio) & do planelzta (( c:ntril))ua pa:zligde;truir 0 minério de ferro & abundante

abundante no Brasil o minimo necessArio) no Brasil

- ; 0 aluminio é eterno (pode ser A madeira apodrece 0 ferro enferruja (pode ser

Gonscifnuls Ecgligiba-t reciclado) (biodegradavel) reciclado)
Funcionalidade® Alta? Baixa Média
Nobreza do produto’ Nobre? Mais nobre Menos nobre

1.Como o aluminio é usado em perfis tubulares e a madeira é sempre
macica, a esquadria de aluminio fica muito mais leve.

Analogamente ao aluminio, as esquadrias de ferro ou ago também
utilizam perfis tubulares (dobrados e soldados), sendo aproximadamente
3 vezes mais pesadas que as de aluminio,

2.A funcionalidade, auséncia de manutencdo, estanqueidade a ventos e
chuvas, a nobreza e a vida de uma caixilharia de aluminio

sdo fungdes da qualidade do projeto, de um tratamento superficial
adequado e da sua correta instalagdo.

3.0 processo de extrusdo do aluminio permite infinitas formas de perfis,
possibilitando montagens ideais com encaixes precisos (encaixes para
escovas e borrachas de vedagoes, rolamentos, fechos, etc.). 0 aco é
utilizado em chapas dobradas, dificultando a funcionalidade do projeto de
caixilharia, pois ndo € possivel projetar os minusculos encaixes das

vedacOes. Além disso, a grande quantidade de regides soldadas sera foco
(e corrosdes prematuras, pela diferenga de potencial entre as ligas do
aco e da vareta de solda utilizada. A madeira também néo tem encaixes
para escovas e borrachas de vedacdo, pois sua dilatagao é muito grande
g varidvel, impossibilitando detalhes com dimensoes precisas,
comprometendo, assim, a estanqueidade da caixilharia (mé vedacao
contra ventos, poeiras e chuvas).

4.A nobreza da madeira ¢ tradicional, todavia, uma caixilharia de aluminio
de excelente qualidade, anodizada ou pintada sobre normas rigidas de
tratamento superficial, terd seguramente a mesma nobreza da madeira,
Se for especificado, hd processos de pintura que podem

reproduzir a mesma aparéncia da madeira,



Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Sistemas de Montagem

| Montagem com conectores

‘Necessano furagdo para alojamento de conectores;
'E o sistema mais versatil e o mais utifizado, possibiita regulagens simples e rapidas e atribui uma grande estabilidade as estruturas.

Il Montagem com parafuso e bucha roscada

*Necessario usinar rosca na extremidade do pefil e fazer furo passante no perfil a ser montado, conforme desenho do cliente;
E o sistema com o menor custo: mas ndo pemnite regulagem sem novas furagdes, boa estabilidade mas quando muito soficitada
recomendamos adicionar cantoneiras para fornecer maior estabilidade ao conjunto.

lll Montagem com cantoneiras somente

‘Necessario apenas corar os perfis,;
E osistema utilizado em estruturas com pequenas solicitagdo de carga e possibilita regulagens sem novas usinagens.

Defini¢éio de base para os perfis de aluminio

Bases ’ Refere-se a montagem dos componentes nos perfis:

Base 20 20x20; 20620 de canto; 20x40 e 20x80.

30x30 basico; 30x30 reforgado; 30x30 de face; 30x30 de faces opostas; 30x30 de canto; 30x30 de facesem "U";
Base 30 30x30 de face para endlausuramento; 30x30 de canto para enclausuramento; 30x30 abaulado; 30x60 reforcado;
30x100 de face e 30x100 basico.

40x40 basico; 40x40 reforcado; 40x40 face; 40x40 de canto; 40x40 faces opostas, 40x40 faces em "U;
Base 40 A0x40 face para enclausuramento; 40x40 canto para endausuramento; 40x45° basico; 40x40 abaulado;
40x80 basico; 40x80 de face; 40x80 reforgado; 80x80 reforcado e 80x160 reforado.

Base 45 45x45 basico; 45x45 reforgado; 45x60 basico; 60x60 basico; 45x90 basico; 4580 reforgado e 30x80 basico.

B 50 50x50 basico; 50x50 reforgado; 50x50 cornmao; 50x100 basico; 50x100 de face; 100x100 reforcado
ase ¢ 100x200 reforgado,




Perfil de Aluminio Estrutural
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Calculo de Resisténcia

Para os casos mais comuns encontrados seguem abaixo:

Carga tipo 1
F
B L
f(mm)= F(N) x L® (m)
21 xI{em’)
(] SRR -|
Carga tipo 2
F
L
) F(N)xLJ(m‘)
| 1351 x I{em’)
!
° B ‘\\_\_ - R st - ° —
) :
|- ]
Cargatipo 3
F
- L !
a b
F(N) x a2(m) x b(m)
= E o 2.1x I(em') x L¥(m)
o/ T—-—— T 1a




Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Calculo de Resisténcia

Para os casos mais comuns encontrados seguem abaixo:

Carga tipo 4
F
L
|(mm)=F(N)x—L3(m‘)
33,3 x I(cm’)
h B i - -—
|- N
Carga tipo 5
F
L
" o F(N) x L® (m).
2703 x I{cm’)
(-} - \\\\ _// - (-} —

Dados:

F =Forga em N (Newton)

L = Comprimento do Perfil em m

| = Momento de inércio em cm?

f = Flexa resultante (curvatura maxima em mm)



Perfil de Aluminio Estrutural

Sistema de Montagem Modular

Tabela Perfis Estruturais / Calculo de Resisténcia

Perfil base 20 mm Perfil base 40 mm

Perfil Seccao | Peso | Ixy | Wxy Perfil Secgdo | Peso | Ixy | Wxy
Tipo Transv. | ko/m | em' | om® Tipo Transv. | ko/m | em* | om®
EE [;“,122{‘,’,‘3? i ® 037 | 058 | 058 Egg;’,:gfg? L B | 140 | 870 | 435
eGP0tz @ ods | oe7 | 088 | | [Ehpgiog 190 | 984 | ag7
Perfil 20x4 i i Fac
LEGPZZ(?ZD? pasien % 073 ?:?g :?g R Ho |1 gg; 3:52
i i il 40x4 N
P sment| o [ 1] [T B | 1o [ aos | 4
Perfil 40x40 Faces Opostas @ 1.50 849 ([ 425
Perfil base 30 mm LEGPA0104 964 | 482
Perfil 40x40 Faces em "U" @ 160 907 | 442
Pertil Secgdo | Peso | Ixy | Wxy LEGP40109 y v 9,66 | 4,83
Tipo Transv. | kg/m | cof | om’ Perfil 40x40 Canto de Enclausuramento B 159 | 976 | 445
Perfil 30x30 Basico o i | s | 13 LEGP40115 & ) s X
LEGP30101 : : 4 Perfil 40x40 Face Enclausuramento s 145 | 866 | 432
Perfil 30x30 Reforgado . 100 | 339 | 206 LEGP40118 - : 9,20 | 4,57
LEGP30103 : : ! Perfil 40x45" Basico B i ook | 508
Perfil 30x30 Face = 335 | 2,23 LEGP40212 e / : :
LEGP30I 1 10 | 366 | 244 Perfil 40x40 Abaulado R L
Perfil 30x30 Faces opostas = 120 337 | 225 LEGP40114 &3 ' s
LEGP30104 1405 | 270 Perfil 40x80 Bésico ﬁ 2o | 6116 | 1657
Perfil 30x30 de Canto LEGP40301 v 18,05 [ 8,05
LEGP30102 i 1,10 | 350 | 2,26 -
Perfil 40x80 Face ﬁ 22 | 5876 [ 1469
Perfil 30x30 Faces "U" ) 125 | 395 | 259 LEGP40311 17,59 | 8,58
LEGP30109 ' 4,28 | 2,92 Perfil 40x80 Reforgado ﬁ agp | 8448 | 2223
Perfil 30x30 Face para Fechamento 9 095 | 298 | 197 LEGP40303 g 24,62 | 12,30
LEGP30105 T [ 328 | 217 Perfil B0x80 Reforgado gﬁ el el aasy
Perfil 30x30 de Canto para Fechamento 5 06 | 228 | 215 LEGP40403 4 d ! |
LEGP30106 : g ! Perfil 80x160 Reforgado m 10,50 | 9743210733
Perfil 30x30 Abaulado o | B | v LEGP40503 ¥ 282,95| 70,89
LEGP20114 = ' v ’
o0 R g 178 | i | 458 Perfil base 50 mm
- = 7 7! Perfil Peso | Ixy | Wx,
Eggﬁ;:?g;(}gﬂ . IRAAC | 230 98.b528 155.'850 Tipo ?’:acl?:: kg/m cm! t:m’v
e DHHIE | 220 | or | 505 | | beamsotor B |22 200 520
Perfil 50x50 Reforgado : 7 1087
Perfil base 45 mm LEGPS0103 B |58 s
Perfil 50x50 Corrimao 5 215 | 1350 | 560
Perfil Secgio | Peso | Ixy | Wxy LEGP50110 "' 11565 | 6,45
Tipo Transv. | kg/m | oot | om’ Perfil 50x100 Basico & 480 |163.00( 3220
Perfil 45x45 Basico 5 i | | ine LEGP50201 5 % 1 46,00 | 19,90
LEGP45101 ’ g s Perfil 50x100 Face 5.09 190,19 | 38,04
Perfil 45x45 Reforgado %3 | f— LEGP50211 ¥ 15340 | 21,36
LEGP45103 ; ’ d Perfil 100x 100 Reforgado 800 |305.00 60,10
Perfil 45x60 Basico 5 pey | 2996 999 LEGP50301 3 /
T | [
Perfil 60x60 Basico 14,03 ’ : )
LEGP45301 28 | 330 | 4210
Perfil 45x90 Basico ﬁ — 796 | 178
LEGP45401 " 222 | 103
Perfil 45x90 Reforgado ﬁ agy [114.85( 2652
LEGP45403 2 131,95 | 14,20
Eégg fgggf Bisko 774 |24450 5413




Perfil de Aluminio Estrutural
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Perfil Base 20
Perfil 20 x 20 Basico - LEGP20101

26
Dados Técnicos

Ix, ¥ =0,58 cm* _
Wx, y =0,58 cm?® SR
Area Transversal = 1,36 cm? ) &
Peso = 0,37 ka/m B
Al 1.5
Descrigio ‘ Cédigo 20
Perfil 20 x 20 Basico LEP20101/
Compr. de estogue 6000 mm 6000
Perfil 20 x 20 Basico LEGP20101/
Cortado no comprimento
Aplicacdo:

Perfil Base 20
Perfil 20 x 20 Canto - LEGP20102

Dados Técnicos

Ix = 0,67 cm*
ly -0,73 cm?
Wx =045cm?
Wy = 0,54 cm?
Area Transversal =1,58 cm?
Peso = 0,45 kg/m

Descrigo ‘ Cddigo

Cortado no com primento

Perfil 20 x 20 Canto LEGP20102/
Compr. de estogue 6000 mm 6000
Perfil 20 x 20 Canto LEGP20102/

Devido ao seu pequeno
peso e resisténcia,
estes perfis devem ser
aplicados somente
para pequenas cargas,
como por exemplo,
quadros de aviso,
suportes de chaves
eletro-eletronicos,

fim de curso, pequenas
estruturas, ideal para
maveis expositores de
pequeno porte.

06




Perfil Base 20
Perfil 20 x 40 Basico - LEGP20201

Dados Téenicos

Ix =3,96cm*
ly =112¢cm!
Wx =1,98¢cm®
Wy =112¢cm®
Area Transversal =2,72¢m?
Peso =0,75kg/m

Descrigdo ‘ Cédigo

Perfil 20 x 40 Bésico LEGP20201/
Compr. do estogue 5000 mm | G000

Perfil 20 x 40 Bésico LEGP20201/
Cortado no comprimanto

Perfil Base 20
Perfil 20 x 80 - LEGP20401

Dados Téenicos

Ix =37,27 em!
ly =2,15¢cm*
Wi =954¢cm?
Wy =2165¢m?
Area Transversal = 5,58 cm?
Peso =1,32ko/m
Deserigio ‘ Cédigo
Perfil 20 x 80 LEGP20401/
Compr. de estogue 5000 mm 6000

Perfil 20 x 80 LEGP20401/
Cortado no comprimento

%_ /g—é T
\/§ g) d s
Uﬁ& ;

06

I 1/%
§2 g

&g/ '
,]/ =)
NP

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

£ muito utilizado em
combinagdo com

os perfis 20 x 20 basico
e de canto, para
fortalecer estruturas
pouco solicitadas com
relacao a cargas.

Aplicagao:

Utilizado para compor tampos
de mesa, onde serdo
aplicados equipamentos
aleatérios, com montagem e
desmontagem muito facil,
devido a quantidade de canais
para grande combinagao.

E utilizado para pré-montagem
de equipamentos pneumaticos
didaticos em escolas e
laboratdrios.



Perfil Base 30

Perfil 30 x 30 Bésico - LEGP30101

Dados Técnicos

Ix, y =244 cm?
Wx,y =163 cm?
Area Transversal =3,10 cm?
Peso =080 ko/m

)

Descriglo ’ Cddigo

=

30

Perfil 30 x 30 Bésico LEGP30101/
Compr. deestogue 6000mm | 6000
Perfil 30 x 30 Bésico LEGP30101/
Cortado no comprimento

Perfil Base 30

Perfil 30 x 30 Reforcado - LEGP30103

Ix; y =353 cm!
Wx,y =226 cm?*
Area Transversal = 3,70 cm?
Peso =1,00 kg/m

0121
(M14)

|

Descrigio ’ Cddigo

Perfil 30 x 30 Reforgado
Compr. de estoque 6000 mm

LEGP30103/
6000

Perfil 30 x 30 Refor¢ado
Cortado no comprimanto

LEGP30103/

R

Y
S

30

=

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

Ideal para pequenos
enclausuramentos,
estruturas leves, moveis
industriais, residéncias,
laboratdrio, estantes,
displays para lojas, etc.

Aplicacao:

Estrutura de maquinas

de pequeno e médio porte,
fechamentos de dreas,
maquinas, moveis industriais,
residéncias, etc.



Perfil Base 30
Perfil 30 x 30 Face - LEGP30111

Dados Téenicos

I =335¢m?
ly =3,66¢cm!
Wx =223cm?
Wy =244¢m?®
Area Transversal = 3,70¢cm?
Peso =1,10kg/m
Descrigio ’ Cédigo
Perfil 30 x 30 Face LEGP30111/

Compr, d2 estoque 6000 mm | 6000

Perfil 30 x 30 Face LEGP30111/
Cortado no comprimanto

Perfil Base 30
Perfil 30 x 30 Canto - LEGP30102

IX,y =3,50¢cm?
Wx,y =2,26¢cm?®
Area Transversal = 3,78cm?
Peso =1,10kg/m

Descrigdo ’ Codigo

Perfil 30 x 30 Canto LEGP30102/
Compr. de estoqua 6000 mm | 6000

Perfil 30 x 30 Canto LEGP30102/

Cortado no comprimento

012.1
(M14)

S e
\UC ?\J
230

0121

(M14)

Ciw d
aaa(l

0

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicagao:

Para enclausuramentos,
estruturas leves,

moveis industriais, residéncial
@ de escritorio, somente

com 1 face lisa, a qual deve
ficar aparente para um melhor
acabamento.

Aplicacéo:

Para enclausuramentos,
estruturas leves,

moveis industriais, residéncial
¢ de escritorio, com 2

faces lisas proporciona um
acabamento muito agradavel
e evita 0 acumulo de sujeira.



Perfil Base 30
Perfil 30 x 30 Faces Opostas - LEGP30104

Dados Técnicos

Ix =337 cm*
ly = 4,05 cm*
Wx =2.25cm?
Wy =2,70 cm?
Area Transversal = 3,88 em?
Peso =1,20 kg/m

Descrigio ‘ Cdédigo

Perfil 30 X 30 faces 0postas | LEGP30104/
Compr. de estogue 5000 mm 6000

Perfil 30 x 30 Faces 0postas | LEGP30104/
Cortado no com primento

Perfil Base 30
Perfil 30 x 30 Faces em “U” - LEGP30109

Dados Técnicos

Ix = 3,95 cm*
ly =428 cm*
Wx =259 cm?
Wy =292 cm?
Area Transversal = 4,18 cm?
Peso =125 kg/m

Descrigdo ‘ Cddigo

Perfil 30 x 30 Faces em "U" | LEGP30109/
Compr. de estogue 6000 mm 6000

Perfil 30 x 30 Faces em "U" | LEGP30109/
Cortado no comprimanto

9121,
(M14)

al

-

-
b

-

C<
C
JC

30

912.1
(M14)

30

30

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

Para enclausuramentos de
maquinas, dreas, estruturas de
pequenos porte e moveis
industriais, hospitalares,
residéncias, lojas, decoragao, etc.
Este perfil com 2 faces lisas
opostas sao ideais para serem
montados em estruturas

onde se tenha muita poeira
em suspensao e necessite de
um belo acabamento.

Aplicacdo:

Para portas de equipamentos,
pequenas estruturas,

maveis industriais e residénciais,
onde ndo seja necessario a
utilizagao das ranhuras.

E excelente pois com suas

3 faces lisas permite uma facil
limpeza e 6timo acabamento,

10
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Perfil Base 30
Perfil 30 x 30 Face para Enclausuramento - LEGP30105

Dados Técnicos
121, 41

Ix =2,96¢cm! (M14) | 225
ly =328cm* | |
| N
Wx =1,97cm?® R & ‘D[
W =217cm?
y o = 2 Aplicagdo:
Area Transversal = 3,45¢cm?

e
<

Para fechamento de

X
Peso = 0,95 kg/m 4; . _éﬂ equipamentos, dreas, moveis
2

{—

onde podemos utilizar chapas
de 2 ou 4 mm dos mais

Deserigho ‘ Codigo dlvgrsos malenals_, ex:: acrilicos,
30 policarbonato, poliestireno,

Parfil 30x 30 madeira, ago “inox”, aluminio
decorado, composto, efc.

Face para Enclausuramanto LEGP30105/
Compr, de estogue 6000 mm 6000

Perfil 30x 30
Face para Enclausuramanto

LEGP30105/
Cortado no comprimento

Perfil Base 30
Perfil 30 x 30 Canto para Enclausuramento - LEGP30106

Dados Téenicos
2121, 41

Ix, y =323¢cm* (M14) .| 225
Wx, y =2,15¢cm® ‘
[ st m.l
Area Transversal =3,38¢cm? ’_e i
Peso =1,05kg/m ; g Aplicagao:
/\5 Para fechamento de

j equipamentos, areas, ¢ moveis

onde podemos utilizar chapas
de 2 ou 4 mm dos mais
diversos materiais, com grande
facilidade, causando

Perfil 30x 30 um agradével aspecto visual.

Canto p/ Enclausuramento LEGP30106/
Cortado nocomprimento

Descrigio ‘ Codigo

Parfil 30x 30
Canto p/ Enclausuramento LEGP30106/
Compr, de estoque 6000 mm | 6000

8




Perfil Base 30
Perfil 30 x 30 Abaulado - LEGP30114

Dados Técnicos

X, y = 2,44 cm*
Wx,y =1,57 cm?
Area Transversal =2,85cm?
Peso - 0,85 kg/m

Descrigdo ‘ Cédigo

|
~ ")

Perfil 30 x 30 Abaulado | LEGP30114/
Compr, de estogue 6000 mm 6000

Perfil 30 x 30 Abaulado | LEGP30114/
Cortado no comprimento

Perfil Base 30
Perfil 30 x 60 Refor¢ado - LEGP30201

0121

M14)

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

0121
(M14)
A
Ix = 23,69 cm* m = (\L o
ly =6,50 cm* ,ii r/
Wx =771 cm? U L«\/J U
Wy =4,08 cm* ol o
™| O
Area Transversal =6,43 cm?
Peso =1,73 kg/m m f'"} ﬂ
Lt .
Descrigio \ Cédigo DC : b
Perfil 30 x 60 LEGP30201/
Compr. de estoque 6000 mm 6000 2
30
Perfil 30 x 60 LEGP30201/
Cortado no comprimento

Aplicacao:

Ideal para molduras,
mdveis e outros objetos
com desenhos
modernos e arrojados.

Aplicacao:

Ideal para fortalecer
estruturas construidas
com perfil base 30,
principalmente
quando utilizado como
travessas.

12



Perfil Base 30

Perfil 30 x 100 Basico - LEGP30306

Dados Téenicos

Ix = 79,38 cm'
ly =8,91cm?
Wx = 15,96 cm®
Wy =595¢m?
Area Transversal =840cm?
Peso =2,20ka/m

Descrigdo ‘ Cédigo

Certado ne comprimento

Perfil 30 x 100 Bésico LEGP30306/
Compr. de estoque 6000 mm 6000
Perfil 30 x 100 Béasico

LEGP30306/

Perfil Base 30

Perfil 30 x 100 Face - LEGP30305

Dados Técnicos

Ix = 78,58 cm!
ly =9,02¢m*
Wx = 15,70 cm?®
Wy =585¢cm?®
Area Transversal =7,80cm?
Peso =2,30kg/m

Descrigio | Cédigo

Cortado no comprimento

Perfil 30 x 100 Face LEGP30305/
Compr, de estogque 5000 mm 6000
Perfil 30 x 100 Face

LEGP30305/

JE

\avd
N |
%_é}; m
NAA
PN
NAN
N
/(g
Nyl
e
NA
'y Ny
N I
1) -
hvai
PSPy
Sl

o
=3
5]

R
)
—r

w
o

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

Perfil ideal para travessas,
esteiras transportadoras,
enclausuramento de grandes
areas, muito estavel para
fortalecimento de grandes
estruturas montadas em
perfis base 30.

Aplicacdo:

Para transportadores,
enclausuramentos de grandes
dreas e equipamentos, onde
aface fechada deixa o
acabamento mais agradavel e
evita acumulo de “poeiras”,

e também facilita a montagem
de chapas de 2 ou 4 mm para
enclausuramentos.

13



Perfil Base 40
Perfil 40 x 40 Basico - LEGP40101

Descrigdo ‘ Cédigo

.
Ix, y = 8,70 cm* 5
Wx,y = 4,35 cm?*
Area Transversal = 5,25 cm? 38
Paso =1,40 kg/m

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

40

Perfil 40 x 40 Basico LEGP40101/
Compr. de estoque 6000 mm 6000 |
40
Perfil 40 x 40 Bésico LEGP40101/ :
Cortado no comprimento
Perfil Base 40
Perfil 40 x 40 Reforgado - LEGP40103
Ix, y =9,94 cm* o (M16) (M6)
Wx, y =497 cm?® 'g\.—/?
Area Transversal = 6,22 cm? é_{»_-_\ﬁ &L_“
3.8 — o= /L
Peso =1,90 kg/m I
[ —
2rla&

Descrigéo ‘ Cédigo

Perfil 40 x 40 Reforgado
Compr. de estoque 6000 mm

LEGP40103/
6000

Perfil 40 x 40 Reforgado
Cortado no comprimento

LEGP40103/

40

Aplicacao:

Para construgdes mecénicas.
Ideal para reduzir peso das
estruturas com boa resisténcia.

Aplicacdo:

Para todos os tipos de
construgdes mecanicas.
Resistente, robusto

de facil combinagao e
utilizagdo com outros perfis.
E um perfil muito estavel

€ 0 mais utilizado.

14
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Perfil Base 40
Perfil 40 x 40 Face - LEGP40111

Dados Téenicos

48 0137 (51
M16, M6
Ix - 847 cmt e (M16} (M6)
ly =903 cm! [T_l——‘i? _] L [igai]
Wx =424 cm® 38 I‘_m_‘] LJ
' WL/, r
w =4,65cm? —
y m | L - Aplicagao:
A = 2 ) T
i s caic i . B 8 < o Grandes possibilidades de
Peso =1,45 kg/m L) montagem e com uma face lisa
LT‘*-’? o facilita muito seu acabamento;
C_j—ﬁl G Q dTJ’—I_L] € muito utilizado

Descriglo ‘ Cédigo

‘ para enclausuramento.

Perfil 40 x 40 Face LEGP40111/ :
Compr. de estogue 6000 mm 6000

Perfil 40 x 40 Face LEGP40111/

Cortado no comprimento

Perfil Base 40
Perfil 40 x 40 Canto - LEGP40102

Dados Téenicos

Ix, y =9,05¢cm* (M6)
Wx, y =4.46¢cm? I
Area Transversal =542cm?
Peso =1,50kg/
acal - Aplicagao:
1 Com suas faces abertas
Descrigiio ‘ Cédigo facilita a montagem de outros
e acessorios e em suas
Perfil 40 x 40 Canto LEGP40102/ 2 faces fechadas propicia um
Compr. da estoque 6000 mm | 6000 bom acabamento, evitando-se
assim o acumulo de sujeira.

Perfil 40 x 40 Canto LEGP40102/
Cortado no comprimento




Perfil Base 40

Perfil 40 x 40 Canto Enclausuramento - LEGP40115

Ixy =9,76 cm® = (M6) (M16) ;ﬁ
Wxy =4,45 cm? 0 O LL‘_ Y
Area Transversal =5,70 cm? 38 D—\J 1]
Peso =1,52 kg/m il (7\/ g/ f— o

e 5

Perfil 40 x 40 Canto

Descrigio ‘ Cédigo

40

Enclausuramento LEGP40115/
Compr. de estoque 5000 mm 6000
Perfil 40 x 40 Canto
Enclausuramento LEGP40115/ a
Cortado no comprimento
Perfil Base 40
Perfil 40 x 40 Face Enclausuramento - LEGP40116
52
05 013.7 20
Ix =8,66 cm* = (M6) (M16) 3:2
ly =9,20 cm* (E},_’J N 0 LL‘_ Y
Wix =4,32 cm® Crh 5
- 3.8 L
R LA ™
Wy =4,57 cm® ﬁ ] EV\/J r o
Area Transversal =5,48 cm? f| o 2\ KS
Peso =1,45kg/m Ml

Descrigdo ‘ Cédigo

Perfil 40 x 40 Face

Enclausuramento
Cortado no comprimento

Enclausuramento LEGP40116/
Compr. de estogue 5000 mm 6000
Perfil 40 x 40 Face LEGP40116/

R |

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacdo:

Ideal para grandes enclausuramentos
pois é possivel utilizar chapas de 3,4
ou 5Smm nos canais laterais para esse
fim e outras chapas/telas nos canais
centrais e proporciona um belo
acabamento com suas faces lisas.
Esse perfil colabora com a reducao de
custo em grandes enclausuramentos

Aplicacdo:

Otimo para grandes
enclausuramentos em combinagao
com o de canto, pois também é
possivel utilizar chapas de 3, 4 ou

5 mm nos canais laterais para esse
fim e outras chapas/telas nos canais
centrais e deixar um acabamento
muito agradavel com sua face lisa.
Esse perfil deixa os grandes
enclausuramentos mais econdmicos.
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Perfil Base 40

Perfil 40 x 40 Faces Opostas - LEGP40104

Dados Técnicos

Ix =849 cm’
ly =964 cm’
Wx =426 cm?
Wy =482 cm?
Area Transversal =542 cm?
Peso =1,50 kg/m

Cortado no comprimento

Parfil 40 x 40 Faces Opostas LEGP40104/
Compr. de estoque 6000 mm 6000
Perfil 40 x 40 Faces Opostas

LEGP40104/

Perfil Base 40

Perfil 40 x 40 Faces em “U” - LEGP40109

Dados Técnicos

Ix =9,07 cm*
ly =9,66 cm*
Wix =442 cm?
Wy =483 cm?
Area Transversal =556 cm?
Peso =1,60 kg/m

Descrigio ‘ Cédigo

Perfil 40 x 40 Faces em “U
Compr, de estogue 6000 mm

LEGP4010%/
6000

Perfil 40 x 40 Faces em “U"
Cortado no comprimento

LEGP4010%/

48

4.8

Perfil de Aluminio Estrutural

Sistema de Montagem Modular

05

(M6)

4.8

4.8

=)
et

40

05

(M6)

,_,
'J
=

a0

Aplicacao:

Bom acabamento extemno
e interno, ideal para
enclausuramentos de
equipamentos onde existe
muita poeira, linhas ou
fuligens.

Aplicacdo:

Em equipamentos onde deve
ser evitado o acumulo

de sujeira, pois tem 3 faces
fechadas, ideal para construcao
de portas.
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Perfil Base 40
Perfil 40 x 45° Basico - LEGP40212

Dados Técnicos

Ix, ¥ = 6,64 cm*
Wx,y = 3,06 cm®
Area Transversal = 4,63 cm?
Peso =1,25 kg/m
Descrigéio | Cddigo
Perfil 40 x 45° Bésico LEGP40212/
Compr. de estogue 6000 mm 6000

Perfil 40 x 45° Bésico LEGP40212/
Cortado no com primento

Perfil Base 40
Perfil 40 x 40 “Abaulado” - LEGP40114

48

Dados Técnicos

bx, y = 6,85 cm?

Wx, y =3,14 cm?

Area Transversal = 4,88 cm?

Peso =1,32 ka/m .
-

Descrigdo | Cddigo

Perfil 40 x 40 Abaulado | LEGP40114/

Compr. de estogus 6000 mm 6000

Perfil 40 x 40 Abaulado | LEGP40114/

Cortado no comprimanto

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacdo:

Este perfil € bom para deixar

0 acabamento mais moderno

e elegante com boa resisténcia,
muito indicado para ser
utilizado como requadro dos
tampos de mesas, pois

ndo encomoda o braco dos
operadores.

Aplicacdo:

Este perfil é indicado para deixar
o acabamento mais moderno

e elegante com boa resisténcia,
€ indicado para o requadro

dos tampos de mesas,

pois ergonomicamente nao
afeta o brago dos operadores.
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Perfil Base 40
Perfil 40 x 80 Basico - LEGP40301

| CEA T
s
Ix - 61,16 cm" ‘ 8
ly = 18,05 cm* !
Wx = 16,57 cm? ‘
Wy =9,05¢cm? Aplicagdo:
Area Transversal =10,48 cm? 2 g I
Peso =2,92kg/m ar comprimido ou outro tipo
de fluido, suportam altas
cargas, e pode receber roscas
Deseriglo | Codigo ' para engates réapidos.
Perfil 40 x 80 Basico LEGP40301/ =
Compr. de estoqua 6000 mm | 6000 2
L]
Perfil 40 x 80 Bésico LEGP40301/
Cortado no comprimento
Perfil Base 40
Perfil 40 x 80 Reforgado - LEGP40303
) 0137 05
d (M16) (M8)
Y
3P | HE)
38 N [ &
Ix = 84,48 cm DT (B
ly =24,62 cm? © l r7 !
Wx =22,23 cm® a\ /6 U—“
W ndii ik - Aplicagao:
Area Transversal = 14,10 cm? 2lg benl como g
Peso =3,50ko/m fluidos, pode receber roscas
para engates rapidos,
9/\? ﬂ_j suporta altas cargas, com
Deserigo ’ Codigo b\/g excelente estabilidade.
M
Perfil 40 x 80 Reforgado | LEGP40303/ | =
Compr. de estogue 6000 mm 6000 U / j m l =
—J | i
Perfil 40 x 80 Reforgado | LEGP40303/
Cortado no comprimento 40




Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Perfil Base 40

Perfil 40 x 80 Face - LEGP40311 48 9137 _ 05
S (M16) (M6)
—t—r
Dados Técnicos L =)
= o~
i - 58,76 cm* " 'l
ly =17,59 cm* <
Wx =14,69 cn® N
2N
Wy =8,58 cm? B ]
il Aplicacao:
Area Transversal =951 cm? R ;
) Ideal para transportar fluidos,
Peso =2,62 kg/m | para acabamento e aplicagao
e em |ugares onde nao & permitido
/j pogira.
s
Descrigio ‘ Cédigo Q
| w
Perfil 40 x 80 Face LEGP40311/ o N
Compr. de estogue 6000mm | 6000 |_E
Wil J
Perfil 40 x 80 Face LEGP40311/
Cortado no comprimento 40 _}

(M6)

3 (M16)
Perfil Base 40 i 1r e | L
Pertil 80 x 80 Reforgado - LEGP40403 ;E:\ —- 7/ A,

3
=)

Dados Técnicos

R
o B
Pl
S
Pl
i/_]_

X,y =131,656 cm* } 2l g
-
Wx,y =3291cm? 2
. \ p // 1
Area Transversal =21,50cm? [ \ =~ \f‘} S\/\?
Peso =5,80 ko/m ,\7 " & \,
jé/\/\)l\ )P/\/\{ I .
- o
Descrigdo ‘ Cédigo ﬁ/ \ ) C \ng
s \C"Ls__, [ — =)
Perfil 80 x 80 Reforgado | LEGP40403/
Compr. de estoque 6000 mm 6000
20 40 20
Perfil 80 x 80 Reforgado | LEGP40403/ 80
Cortado no comprimento
Aplicacao:

Muito utilizado como colunas e travessas em estruturas pesadas, que necessite
de grande estabilidade. O seu desenho interno é adequado para colocacao de
contra peso para automatizar portas tipo guilhotinas, também pode ser utilizado
como duto para fluidos, um perfil para resolver problemas de projetistas.



Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Perfil Base 40
Perfil 80 x 160 Refor¢ado - LEGP40503

Dados Téenicos

Ix =974 32 cm*

ly =28295 cm*

Wx =107,33 ¢cm?

Wy =70,89 cm®

Area Transversal =38,98 cm?

Peso =10,50 kg/m . 137 5
- (M16) (M6)

48
Perfil 80 x 160 Reforgado | LEGP40503/ 38 | F_\
Compr. de estoque 6000 mm 6000 L
==}
Perfil 80 x 160 Reforgado | LEGP40503/ A
Cortado no comprimento | | /
Aplicagio: X A

Utilizado em estruturas onde
€ necessario grande resisténcia,

como vigas de pequenas ! {b\ /5
pontes rolantes, portais, etc, | s \
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Perfil Base 45
Perfil 45 x 45 Basico - LEGP45101

Dados Técnicos i
(M16)
Ix, y =1140cm*
= T | s —
Wx, y = 5,08 cm® J L
Area Transversal =671 cm? 55 — ( j
R =2 /
Peso =155 kg/m ' \ T !
— { SI w
- (—\r b -
Descrigdo ‘ Cédigo
Perfil 45 x 45 Basico LEGP45101/
Compr, de estogue 6000 mm 6000
Perfil 45 x 45 Basico LEGP45101/ 45
Cortado no comprimento
Perfil Base 45
Perfil 45 x 45 Reforcado - LEGP45103
013.7
Dados Técnicos 2.8 05
[N (M186)
Ix, y = 16,67 cm* 2 (M6)
Wy, y =741 cm? { }‘ ] ( }"’“}
Area Transversal =9,32 cm? 5.5
Peso = 2,30 kg/m —ﬂ TVV]
= [ 4 )

Descrigéo ‘ Cédigo 1) Fj\“j_\j K_G“
Perfil 45 x 45 Reforgado | LEGP45103/ g g E@

Compr, de estoque 6000mm | 6000

Perfil 45 x 45 Reforgado | LEGP45103/ 45
Cortado no comprimento

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

Bom para economizar peso,
como travessas de estruturas de
porte médio/pesado na familia
base 45. Ideal para
enclausuramentos de grandes
areas.

Aplicacao:

Perfil robusto para estruturas de
porte médio/pesado, ideal para ser
utilizado como coluna, em base
de maquinas, enclausuramentos,
fechamentos, etc.
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Perfil Base 45
Perfil 45 x 60 Basico - LEGP45201

Dados Técnicos

Ix = 29,96 cm*
ly = 17,56 cm*
Wx =999 cm®
Wy =780 cm?®
Area Transversal = 9,28 cm?
Peso = 2,54 kg/m

Descrigio | Cédigo
Perfil 45 x 60 Basico LEGP45201/
Compr. de estogue 5000 mm 8000

Perfil 45 x 60 Basico LEGP45201/

Cortado no comprimanto

Perfil Base 45
Perfil 60 x 60 Basico - LEGP45301

Dados Técnicos

|

Ix, y =42,10 cm*
Wx, y =14,03 cm?®
Area Transversal =12,37 cm?
Peso = 3,30 kg/m

55

013.7

(M16)
= [1
A \ 7
— ,[‘;\/\§l I

5.2

60

Deserigdo ’ Cédigo
Perfil 60 x 60 Basico LEGP45301/
Compr. de estogque 6000 mm 6000

Perfil 60 x 60 Basico

Cortado no comprimanto

LEGP45301/

60

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacdo:

Ideal para utilizacao
como travessa de reforgo
em estrutura de porte
médio/grande.

Aplicacéo:

Otima como colunas

para estruturas de porte
médio para pesado e
também como travessas
em estruturas com
colunas em perfil 90 x 90.
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Perfil Base 45 gis7
Perfil 45 x 90 Basico - LEGP45401 (M16)
w
Dados Técnicos 8
Ix = 79,60 cm*
ly =22,20 cm*
Wx =17,80 cm?
licacdo:
Wy =10,30 cm?® M ¢
2|g Ideal como travessas/colunas
Area Transversal =10,85 cm? de grandes estruturas
Peso = 3,00 ky/m para torna-las estaveis com
x_/— boa capacidade de carga.
Descrigdo ‘ Cédigo (_\ t
G
Perfil 45 x 90 Bésico LEGP45401/ ( 0
Compr, de estogue 6000mm | 6000 = 1[ ] - S
Perfil 45 x 90 Bésico LEGP45401/ ] [
Cortado no comprimento
45
Perfil Base 45 - ey .
Perfil 45 x 90 Reforgado - LEGP45403 (M16) - -
w (M6)
e
(SR o~
)= e j,. -C g
ErT =
Dados Técni 2ot ==
os Téenicos -t (13' 5 A ”E J
Ix =114,85 cm* - [ L
= 31,95 cm! > <
y LA A k |
Wx = 25,52 cm? =T
W Fryma Aplicacdo:
=14,20 cm
w| o |dem anterior mas com
Area Transversal = 14,12 cm? o e grande capacidade de carga,
Peso =393 ky/m : pode ser utilizado como
B O (G 58 \ duto para fluidos, e receber,
M1 (—Li roscas nas laterais para
engate rapido.
Descrigio ‘ Cédigo {\ e
N
Perfil 45 x 90 Reforgado | LEGP45403/ m j e i, ﬂ 0
Compr, da estoque 6000 mm 6000 ) ) C 3 Rm! &
S T -
[Lrlj L~
Perfil 45 x 90 Reforgado | LEGP45403/ — —_—
Cortado no comprimanto '
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Perfil Base 45
Perfil 90 x 90 Basico - LEGP45501

Dados Técnicos

Ix, y =244 50 cnmt
Wxy =54,13¢cm?
Area Transversal = 29,56 cm?
Peso =774 kg/m

Descrigio Cédigo

|

Perfil 90 x 80 Basico LEGP45501/
Compr. de estoque 6000 mm 6000

Perfil 90 x 90 Bésico LEGP45501/
Cortado no comprimento

Aplicacao: 5.8
Perfil muito utilizado como

5.8

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

@5

(M6)

colunas e travessas de
grandes estruturas, com seu

desenho interno também
pode ser utilizado para

&
13

colocacdo de contra peso =
para automacdo de

1

=
(_L

-

W

225

i

portas tipo guilhotina, como
também pode servir de
dutos para fluidos e

receber roscas nas laterais
para engates rapidos.

)
I
R

o

45

xS

2

A

ﬂ

S

wll

225
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Perfil Base 50
Perfil 50 x 50 Basico - LEGP50101

0137
Ix, y =20,49¢cm¢ N 0 "
Wx, y =820cm? [: ;]
Area Transversal =843 cm? 38 Mol A
: UTS
Peso =2,28 kg/m P—_| C )
| | o
L T 5 <¥\ [rs]
Descrigio ‘ Cédigo &f}_f\/\_'—‘
Perfil 50 x 50 Bésico LEGP50101/
Compr. da estogue 6000 mm 6000
Perfil 50 x 50 Bésico LEGP50101/ ‘ 50
Cortado no comprimento L
Perfil Base 50
Perfil 50 x 50 Reforcado - LEGP50103
75 0137 067
P~
Ix,y = 27,16 cm* sl »
P L5 ] 0y
WX,y =10,87 cm® ,,_;_,\I: 2/ +J]
s LA\ A
Area Transversal =10,45 cm a8 \> \__ \{\ 4 /
Peso =290kg/m _.:F\ Y TVYD
© | 5‘ 8
Deserigio ‘ Cédigo ,—|__,/ s \I
O

Perfil 50 x 50 Reforgado | LEGP50103/
Compr. da estogue 6000 mm 6000

Perfil 50 x 50 Reforgado | LEGP50103/
Cortado no comprimento

50

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacdo:

Perfis de alta resisténcia

ideal para estruturas pesadas,
ou que exijam grande
resisténcia, esses perfis sao
adequados para a maioria
dos grandes projetos.

Aplicacao:

Idem ao anterior para
maiores cargas.
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Perfil Base 50
Perfil 50 x 50 Corrimao - LEGP50110

Dados Técnicos

Ix =13,50 cm*
ly =15,65cm*
Wx =5,60 cm®
Wy =6,45 co?
Area Transversal =7,82 cm?
Peso =2,15 kg/m

Descrigdo Codigo

Perfil 50 x 50 Corrimdo | LEGP50110/
Compr. de estogue 6000 mm 6000

Perfil 50 x 50 Corrimdo | LEGP50110/
Cortado no comprimento

Aplicacao: 0137
(M16)

Corrimao de escadas, protetor em
estruturas de montagem e acabamento

de grandes estruturas. / ===
38 <'\-J>
TN /L
7 h

,
.




Perfil Base 50

Perfil 50 x 100 Basico - LEGP50201

Dados Téenicos

Ix =163,00 cm*
ly =46,00 cm*
Wx =32,20 cm®
Wy =19,90 cm®
Area Transversal =19,02 cm?
Peso =480 kg/m

Descrigdo ‘ Cédigo

Cortado no comprimento

Perfil 50 x 100 Basico LEGP50201/
Compr. da estogue 6000 mm | 6000
Perfil 50 x 100 Basico

LEGP50201/

Perfil Base 50

Perfil 50 x 100 Face - LEGP50211

Dados Técnicos
Ix

=190,19 cm*
ly =53,40 cm*
Wx =38,04 cm®
Wy =21,36 cm?®
Area Transversal =19,20 cm?
Peso =5,09 kg/m

Descrigdo | Cédigo

Cortado no comprimento

Perfil 50 x 100 Face LEGP50211/
Compr. da estoque 6000 mm 6000
Perfil 50 x 100 Face LEGP50211/

;5

~

RN

25

:

100

0913.7

06.8

(M16)
f :‘ R

N
Bl

(M8)

25

] | ( :
Rj
TS
Rl

50

100

—

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicagao:

Perfil de alta resisténcia
para utilizacao em grandes
maquinas e estruturas,
normalmente é utilizado
como travessa para

dar mais estabilidade.

Aplicacao:

Ideal para acabamento onde
ha acumulo de sujeira, &

um grande duto para fluidos;
sua camara também pode
ser utilizada para passagem
de coreia ou correntes de
transportadores.
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Perfil Base 50
Perfil 100 x 100 Basico - LEGP50301

Dades Técnicos

Ix,y = 305,00 cm*
Wx, y =60,10 cm®
Area Transversal =27,99 cm?
Peso = 8,00 kg/m

Descrigéo ‘ Cédigo

Perfil 100 x 100 Basico LEGP50301/
Compr. de estoque 6000 mm 6000
Perfil 100 x 100 Basico LEGP50301/

Cortado no compomento

Aplicagao:

Muito utilizado como
colunas e travessas em
equipamentos pesados,
onde é necessario
grande estabilidade,
resisténcia, rigidez a

torgao e baixo peso.

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

In

L@

|
@ . N[
_'ﬁ(ﬂ% EamN ﬂ |
L/ b L \\J) \I
T T L
DY Mol

100

100
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Perfil Base 50
Perfil 100 x 200 Reforgcado - LEGP50403

78 013.7 06.7
@ (M16) (M8)
- ) f
Ix =2.278,22 cm* [,“—J—] < 7 |: E:!:J
ly = 665,56 cm¢ B i \,— /] &
Wx - 221,80 cm? —:E\ g\r ifg i id mr\?
wy = 130,05 cm? ”__,_L/ EJL I\S & d \_r
Area Transversal = 56,90 cm? IS SN/
Peso = 15,50 kg/m

50

Deserigio l Cédigo

Perfil 100 x 200 Reforgado| LEGP50403/
Compr. da estoque 6000 mm 6000

Perfil 100 x 200 Reforgado| LEGP50403/
Cortado no comprimento

o) A
)

Rl

AR

i 57

Aplicacao:

Para grandes estruturas e
suporte de altas cargas, ideal
para grandes vaos livres,
construcao de portais

e equipamentos pesados.
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Sistema de Fixacao por Conectores
Conjunto conector: bucha

Buchas
Base 20 Base 45
LEGS20001 LEGS45001

gl A ] ]

W A

8
b8 a8
@ 07.2 N
018

Base 30
LEGS30001

\.17:
pa
%
x\‘
A

an
\NW)

Base 40 Base 50
LEGS40001 LEGS50001

| (i 2
. ah N/
N
N L\

%



Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Sistema de Fixacao por Conectores
Conjunto conector: parafusos e molas

Parafusos Mola
Base 20 Base 30/40/45/50 Base 30
LEGN02005 LEGN02001 LEGS30007
M 5x8 M 1212

=
=

6 0

Base 40/45/50
LEGS40007

Dimensional para furacao
do alojamento de conectores

PerﬁlBase‘ D A ‘ A2 ‘ T

Base 50 181 25 | 335 | 34
Base 45 181 26 | 35| 31 -
Base 40 181 26 | 35| 29
Base 30 151 | 25 | 385 | 22 "
Base 20 73 | 26 | 250 [ 145

L
il

T




Pinos

Pino Universal Base 20

2133

<o)
83

] @78

Pino Frezado Base 20

e

Pino Combinagao Base 30

g R |

018

Pino Especial Base 40

~ 378

P18 |

©
w
(=]

424

0212

Pino Universal Base 30

13.5
I ors

910
012

Pino Frezado Base 30

w
d
o

«
~

| 0912

e

Pino Especial Base 20

09133

0958

e

Pino Especial Base 45

018

| N

415

2135

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Pino Universal Base 40/45/50

213
9135

018
278

0

Pino Frezado Base 40/45/50

o ] T

per]

9135

Pino Especial Base 30

o
3
S

s Has]
s33r

Pino Especial Base 50

| 0135

=

218
N

45
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Pinos

Pino Cabeca Articulada
Vertical Base 20

(=

378

2133

[ [ie—TeD

78
058 |

Pino Cabeca Articulada

Horizontal Base 20

378

gK\OI IC)D‘,°

8

Pino Topo em Angulo Base 20

& ] I )]
65

Pino Prolongador Base 20

g 1 J<D

65

Pino Roscado Base 20

o«
W
(=)

e

Pino Topo em Angulo Base 30

Pino Cabeca Articulada
Vertical Base 30

48 =

S

& 1
) L

Pino Cabeca Articulada
Horizontal Base 30

o 48

RIS |

& T
2 S|
QE

on

'H_/\F'B‘}_l_@_ 2.5 7

i

89

Pino Prolongador Base 30

| @12

74

Pino Roscado Base 30

012

2

i £

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Pino Cabeca Articulada
Vertical Base 40/45/50

51

@
~
-
9

?

i

9135

«©
~

Pino Cabeca Articulada
Horizontal Base 40/45/50

Pino Topo em Angulo Base 40/45/50

Hpers

017.8
| ]
02135

(e [D)

09135

e

89

Pino Prolongador Base 40/45/50

/+ T

2134

_ |

Pino Roscado Base 40/45/50

913.5

61
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Conectores de Aperto Rapido Universal
Este grupo de conectores possui seu pino de fixagao com a ‘cabeca’ redonda

o que facilita sua montagem no perfil em qualquer posi¢ao, mas deve ser inserido
pelo topo do perfil.

‘ Cédigo

Base 20 LEGS21010
Base 30 LEGS31010
Base 40 LEGS41010
Base 45 LEGS41110
Base 50 LEGS51010

Conectores de Aperto Rapido Frezados

Este grupo de conectores é similar aos conectores universais, com a vantagem
de permitir sua montagem nao somente pelo topo dos perfis mas também pelas
ranhuras laterais, ou seja, pode ser inserido na estrutura mesmo depois

da mesma pronta. Para abranger todas as montagens sao necessarios dois
pinos diferentes com usinagem a 0+ e 90,

‘ Cédigo 0- ‘ Cédigo 90
Base 20 LEGS22090 LEGS22018
Base 30 LEGS33090 LEGS33018
Base 40 LEGS44090 LEGS44018
Base 45 LEGS44190 LEGS44118
Base 50 LEGS55090 LEGS55018

Conectores de Aperto Rapido Combinado

Este grupo de conectores & similar aos conectores universais com vantagem
de que permite a fixagao de perfis menores com perfis maiores, ou seja, 0s pinos
540 especialmente construidos para este fim.

‘ Base 20 | Base 30 l Base 40 ‘ Base 45 | Base 50
Base 20 LEGS30203 LEGS40203 LEGS45203 LEGS50203
Base 30 LEGS40303 LEGS45303 LEGS50303
Base 40 LEGS45403 LEGS50403
Base 45 LEGS50453
Base 50




Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Conectores de Aperto Rapido Especial

Este grupo de conectores também & similar aos conectores universais e permite
a fixagdo transversal ou paralela em perfis, para isso ocorrer, 0s pinos de
fixagdo sao construidos com comprimentos menores.

| Base30 ‘ Base 40 ‘ Base 45 | Base 50
Base 20 LEGS30208 LEGS40208 LEGS45208 LEGS45208
Base 30 LEGS30308 LEGS40308 LEGS45308 LEGS45308
Base 40 LEGS30408 LEGS40408 LEGS45408 LEGS45408
Base 45 LEGS30458 LEGS40458 LEGS45458 LEGS45458
Base 50 LEGS30508 LEGS40508 LEGS45508 LEGS45508

Conectores de Aperto Rapido Angulares

Este grupo de conectores tem em especial o pino com sua extremidade
articulada permitindo ajustes entre 15 e 90,

\ Cédigo

Base 20 LEGS23011
Base 30 LEGS33011

Base 40 LEGS43011
Base 45 LEGS43111
Base 50 LEGS53011

Conectores de Aperto Rapido Topo em Angulo

Este grupo de conectores possue pino duplo articulado, permitindo ajustes
angulares de 15« e 90« e s6 devem ser aplicados em perfis de mesma base.

Base 20 LEGS21060

Base 30 LEGS31060
Base 40 LEGS41060

Base 45 LEGS41160
Base 50 LEGS51060




Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Conectores de Aperto Rapido Prolongadores

Este grupo de conectores possui pino duplo rigido (macigo), o que possibilita
um excelente resultado no prolongamento entre perfis de mesma base.

‘ Cédigo

Base 20 LEGS22010
Base 30 LEGS32010
Base 40 LEGS42010
Base 45 LEGS42110
Base 50 LEGS52010

Conectores de Aperto Rapido com Rosca

Este grupo de conectores com pino de fixacdo roscado é ideal para
montagens de chapas de acabamentos ou outros nas estruturas.

‘ Cédigo M6 | Cédigo M8
Base 20 LEGS20210 -
Base 30 - LEGS30210
Base 40 - LEGS40210
Base 45 - LEGS45210
Base 50 - LEGS50210
Porcas de Perfil
Porcas Retangular “T” Base 30 e 40
Base 30 e 40 i
. 13 4]
M | CODIGO Aplicagao:
6 LEGS21009 1 ‘g ‘, Deve ser inserida pelas laterais dos perfis, tem otima
3 I resisténcia e manuseio muito simples.
5 LEGS21008 S A
. ' Especificagao:
4 LEGS21007
Wl Porca: ago ABNT 1010/20 zincado.

Porcas de Perfil
Porcas Diagonal “T”” Base 30 e 20

Base 30 e 20 45

M | cODIGO - Aplicagao:

6 LEGS21013 gl; Deve se{ inserida nggltudlnaquente a0 Ionoq dos canais

o dos perfis de aluminio e tem otima resisténcia.
5 LEGS21012 5
l Especificagao:
4 LEGS21011 i 1311
Porca: agco ABNT 1010/20 zincado.
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Porcas de Perfil
Porca 1/2 Cana para canal de 8 mm

Base 30 e 40

M4 | LEGS30019

M5 | LEGS30119

o ...Gy-- ual =
M6 | LEGS30219
M8 | LEGS30319 | 20 | 41

1

Porcas de Perfil
Porca 1/2 Cana Pesada para canal de 8 mm

Base 40 e 50

M4 | LEGS50019
M5 | LEGS50119 ua] e 5
M6 | LEGS50219 ] i

M8 | LEGS50319 20 .

Porcas de Perfil
Porcas Retangulares para Canaisde8e Il m

Base 50,45¢ 40

M4 | LEGS21001
M5 | LEGS21002
M6 | LEGS21003
M8 | LEGS21004

Porcas de Perfil
Porcas Chanfrada para Canal de 8 mm

Base 30 e 20

M5 | LEGS20201
M6 | LEGS20202

14
Yany
&é

]

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicagao:

Deve ser inserida longitudinalmente nos canais dos perfis
e tem boa capacidade de carga para ancorar as mais
diversas pegas.

Especificagao:

Porca: ago ABNT 1010/20 zincado.
Mola: ago inox.

Aplicagao:

Devem ser inseridas longitudinalmente nos canais dos
perfis, tem grande capacidade de carga para suportar as
mais diversas montagens possiveis.

Especificagao:

Porca: ago ABNT 1010/20 zincado.
Mola: ago inox.

Aplicagao:

As porcas retangulares devem ser inseridas pela lateral
dos perfis, nao pode ser montadas longitudinalmente
nos canais.

Especificagao:

Porca: aco ABNT 1010/20 zincado.
Mola: ago inox.

Aplicagao:

Deve ser inserida pela lateral dos perfis, nao pode ser
montada longitudinalmente nos canais dos perfis.

Especificacao:
Porca: ago ABNT 1010720 zincado.
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Porcas de Perfil - Porca Diagonal
Base 20

M4 | LEGS17200
M5 | LEGS17201 —_

M6 | LEGS17202

i

Aplicacao:

Porca diagonal deve ser aplicada nos perfis base 20
devido a sua baixa resisténcia de carga.

Especificagao:
Porca: ago ABNT 1010/20 zincado.

Porcas de Perfil
Porca Martelo “T” para Canal I | mm

Base 45

M Aplicagdo:
M4 | LEGS18001 < As mais diversas possiveis, devido a grande resisténcia e
M5 | LEGS18003 ] =] = facilidade de montagem em qualquer etapa

o - G; - o k J da construgdo, pois pode ser inserida longitudinalmente
M6 | LEGS18005 nos canais com 11 mm.
M8 | LEGS18007 o Especificagao:

Porca: agco ABNT 1010/20 zincado

Porcas de Perfil
Porca Martelo “T” para Canal 8 mm

Base 30, 40 e 50

Aplicagao:

As mais diversas possiveis, devido sua boa resisténcia

e facilidade de montagem em qualquer etapa

do processo, pois podem ser inseridas longitudinalmente
M6 | LEGS18006 nos canais com 8mm.

Especificagao:
Porca: ago ABNT 1010/20 zincado.

M4 | LEGS18002
M5 | LEGS18004 o -

Porcas de Perfil
Porca 1/2 Cana Pesada para Canal | | mm

Base 45

M4 | LEGS50419 ey
Devem ser inseridas longitudinalmente nos canais dos
M5 | LEGS50519 o _$_ - =] perfis e tém boa capacidade de carga.
M6 | LEGS50619 ¥ ol Especifica¢ao:
M8 | LEGS50719 L—-] ' Porca: ago ABNT 1010/20.

Mola: aco inox.
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Porca Chanfrada “T” Canal 8

Porcas de Perfil
Base 40

M | Cédigo

6 | LEGS40108

5 | LEGS40105

4 LEGS40104

Porcas de Perfil

-l -

Porca Diagonal “T” Canal 8

Base 40
M | Cédigo
6 LEGS40116
5 LEGS40115
4 LEGS40114

Porcas de Perfil

| I

Porca Diagonal “T” Canal ||

Base 45

M | Cédigo
8 LEGS45008
6 LEGS45006
5
4

LEGS45004

Porcas de Perfil

LEGS45005 3

‘

Porca Chanfrada “T” Canal | |

Base 45

Cadigo

LEGS45108
LEGS45106
LEGS45105
LEGS45104

slo|lo|e|z

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicagéo:

Deve ser inserida pelas laterais dos perfis, tem 6tima
resisténcia e facil manuseio.

Especificagao:
Porca: ago ABNT 1010/20 zincado.

Aplicagao:

Inserida longitudinalmente nos canais dos perfis,
tem Gtima resisténcia e facil manuseio.

Especificagao:
Porca: ago ABNT 1010/20 zincado

Aplicagao:
Inserida longitudinalmente nos canais,
tem otima resisténcia e facil aplicagdo.

Especificacao:
Porca: ago ABNT 1010/20 zincado.

Aplicagao:

As mais diversas possiveis devido a grande resisténcia
e facilidade de montagem, deve ser inserida na extremidade
dos perfis,

Especificagao:
Porca: ago ABNT 1010/20 zincado.
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Cantoneira de Montagem 100 x 100

Descrigdo lA‘B‘C‘ﬂF’KH‘M

LEGP00202 Cantoneira 100 x 100 x 20 100 20 [ 65| X

LEGP00201 Cantoneira 100 x 100x 20 100 20 |65

LEGP00203 Cantoneira 100 x 100 x 20 100 2 |65 X | M6 Aplicagao:

LEGP00204 Cantoneira 100 x 100x 20 100 20 |65 M6 E utilizada para montagem
sem a utilizagao dos

LEGP00302 Cantoneira 100 x 100 x 30 100 30 |65 X conectores.

LEGP00301 |  Cantoneira 100x 100x30 | 100 30 | 65 Em combinagdo cantoneiras
mais 0s conectores, serve

LEGP00303 Cantoneira 100 x 100 x 30 100 30 |65 X M6 para aumentar a resisténcia

da unido e atribuir maior

estabilidade as estruturas

40 [ 85| X para suportar maior carga.

85 Quando montada com o pino
s roscado serve para receber

40 | 85| X | M6 elementos planos de

acabamento, como por

LEGP00304 Cantoneira 100 x 100 x 30 100
LEGP00402 Cantoneira 100 x 100 x 40 100
LEGP00401 Cantoneira 100 x 100 x 40 100

30 | 65 M6

LEGPDD403 Cantoneira 100 x 100 x 40 100

| ® | |® |0 |0 |0 | CO |G |CO | OO |CO |0 | GO |0 |OCO | O |00 |00 | OO

LEGPD0404 Cantongira 100 x 100x40 | 100 40 | 85 M6 exemplo: chapas de ago
LEGPD0452 |  Cantoneira100 x100x45 | 100 45 | 85| X pintadas ou madeira ou
acrilico etc, As cantoneiras
LEGP00451 Cantoneira 100 x 100 x 45 100 45 | 85 devem ser fixadas com
LEGPDO453 |  Cantoneira100x 100x45 | 100 85| x | M6 parafuso “T" (M6 ou M8)
ou com poreas inseridas nos
LEGPD0454 |  Cantoneira 100 x 100x45 | 100 45 | 85 M6 canais dos perfis e parafusos
no comprimento adequado
LEGP00S502 |  Cantoneira 100 x 100x50 | 100 5 85| X (M6 0u M),
LEGP00501 Cantoneira 100 x 100x 50 | 100 50 | 85
LEGPD0S03 |  Cantoneira 100 x100x50 | 100 50 [ 85| X | M6 Matéria Prima:
LEGPDO504 |  Cantoneira 100 x100x50 | 100 50 | 85 M6 Aluminio com acabamento
anodizado natural,
Kit de Fixacao
c A * 4 parafusos “T" com porca
earruela lisa:
1
mil :[ M6 x 25 LEGS08001 ou
(=]
mr l ! l M8 x 25 LEGS08004
) ou
* 4 porcas com parafuso
—1= G) earruela lisa:
M6 LEGS21003 ou
M8 LEGS21004
8




Cantoneira de Montagem 60 x 60

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

40 x 40
30x30

Descrigdo

Cantoneira 60 x 60 x 20 LEGP60202 | 60 [ 8 [ 20 | 45 | 65

Cantoneira 60 x 60 x 20 LEGP60201 | 60 | 8 | 20 | 45 | 6,5

Cantoneira 60 x 60 x 20 LEGP60203 | 60 [ 8 | 20 | 45 [ 65 M6
Cantoneira 60 x 60 x 20 LEGP60204 | 60 [ 8 | 20 | 45 | 6,5 M6
Cantoneira 60 x 60 x 30 LEGP60302 | 60 | 8 | 30 | 45 | 65

Cantoneira 60 x 60 x 30 LEGP60301 | 60 | 8 | 30 | 45 [ 65

Cantoneira 60 x 60 x 30 LEGP60303 | 60 [ 8 [ 30 | 45 | 65 M6
Cantoneira 60 x 60 x 30 LEGP60304 | 60 [ 8 [ 30 | 45 | 65 M6
Cantoneira 60 x 60 x 40 LEGP60402 | 60 | 8 | 40 | 45 | 85

Cantoneira 60 x 60 x 40 LEGP60401 | 60 | 8 | 40 | 45 | 85

Cantoneira 60 x 60 x 40 LEGPG0403 | 60 | 8 | 40 | 45 | 85 M6
Cantoneira 60 x 60 x 40 LEGP60404 | 60 | & | 40 | 45 | 85 M6
Cantoneira 60 x 60 x 45 LEGP60452 | 60 | 8 | 45 | 45 | 85

Cantoneira 60 x 60 x 45 LEGP60451 | 60 | 8 | 45 | 45 | 85

Cantoneira 60 x 60 x 45 LEGP60453 | 60 | & | 45 | 45 | 85 Mé
Cantoneira 60 x 60 x 45 LEGPE0454 | 60 | 8 | 45 | 45 | 85 M6
Cantoneira 60 x 60 x 50 LEGP60502 | 60 | 8 [ 50 | 45 | 85

Cantoneira 60 x 60 x 50 LEGP60501 | 60 | 8 | 50 [ 45 | 85

Cantoneira 60 x 60 x 50 LEGP60503 | 60 [ & [ 50 | 45 | 85 M6
Cantoneira 60 x 60 x 50 LEGP60504 | 60 [ 8 [ 50 | 45 | 85 M6
Cantoneira 40 x 40 x 20 LEGP38202 | 40 | 8 | 20 [ 25 | 65

Cantoneira 40 x 40 x 20 LEGP38201 | 40 | 8 | 20 | 25 | 6,5

Cantoneira 40 x 40 x 30 LEGP38302 | 40 [ 8 [ 30 | 25 | 65

Cantoneira 40 x 40 x 30 LEGP38301 | 40 | 8 | 30 | 25 | 65

Cantoneira 40 x 40 x 40 LEGP38402 | 40 | 8 | 40 | 25 | 85

Cantoneira 40 x 40 x 40 LEGP38401 | 40 | 8 | 40 | 25 | 85

Cantoneira 30 x 30 x 20 LEGP31202 | 30 [ 8 | 20 | 20 | 65

Cantoneira 30 x 30 x 20 LEGP31201 | 30 | 8 | 20 [ 20 | 65

Cantoneira 30 x 30 x 30 LEGP31302 | 30 | 8 [ 20 | 20 | 65

Cantoneira 30 x 30 x 30 LEGP31301 | 30 | 8 | 20 [ 20 | 65

I

ch

M

Aplicacdo:

E utilizada para montagem
sem a utilizagdo dos
conectores. Em combinacao
cantoneiras mais os
conectores, serve para
aumentar a resisténcia da
uniao e atribuir maior
estabilidade as estruturas
para suportar maior carga.
Quando montada com o pino
roscado serve para receber
elementos planocs de
acabamento, como por
exemplo: chapas de aco
pintadas ou madeira ou
actilico etc. As cantoneiras
devem ser fixadas com
parafuso “T" (M6 ou M8)

ou com poreas inseridas nos
canais e parafusos no
comprimento adequado (M6
ou M8).

Matéria Prima:

Aluminio com acabamento
anodizado natural.

Kitde Fixacao

* 2 parafusos “T" com porca
e arruela lisa zincados:
M6 x 25 LEGS08001 ou
M8 x 25 LEGS08004

ou

* 2 porcas com parafuso
allem zincado e arruela lisa:
M6 LEGS21003 ou
M8 LEGS21004
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Cantoneira Auxiliar

Perfil de Aluminio Estrutural

Sistema de Montagem Modular

LEGS43010 | 50 | 50 [ 30| 25 | 25 | 20 | 65| 20 | 6,5
LEGS43007 | 38 | 38 [ 30| 15| 20 | 20 | 65| 20 | 4,5
LEGS43008 | 38 | 38 (30| 15| 20 | 20 | 65| 20 | 55
LEGS43009 | 38 | 38 (30| 15| 20 | 20 | 65| 20 | 6,5
LEGS43002 | 25 | 25 (30| 15| 15 | 20 | 65 15 | 4,5
LEGS43003 | 25 | 25 (30| 15| 15 | 20 | 65| 15 | 6,5
Parafuso “T” A
M\
R
|
A_/
B
M ‘ A ‘ B ‘ c ’ D ‘ Base 20/30 l Base 40/50 ' Base 45
M6 | 25 | 28 8 18 LEGS08001
M6 | 30 | 38 8 18 LEGS08007
M6 | 40 | 48 8 18 LEGS08002
M8 | 25 | 30 8 18 LEGS08004
M8 | 40 | 45 8 18 LEGS08005
M8 | 60 | 66 8 18 LEGS08006
M8 | 30 | 36 | 10 18 LEGS08003
M8 | 40 | 46 10 18 LEGS08008

Aplicacao:

Sdo aplicadas para fixacdo de
equipamentos adicionais,
fechamento/enclausuramento
de estruturas, chaves fim de
curso, elétricas, fechaduras,
etc. Seu furo “oblongo”
permite regulagem simples.

Especificagao:

Aluminio com acabamento
anodizado fosco.

Aplicacdo:

Sdo utilizados para fixagdo de
componentes apos / durante a
montagem das estruturas.

Especificacdo:

Ago 8.8 zincado e
bicromatizado transparente.

Kit de Fornecimento:

Parafuso, porca sextavada e
arruela liza.
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Capa de Fechamento

PRETA AZUL

Capa20x20 | LEGS00201| [Capa20x20 |LEGS00202 O B

Capa20x40 | LEGS00241| [Capa20x40 |LEGS00242

Capa30x30 | LEGS00301| [Capa30x30 |LEGS00302 L

Capa30x60 | LEGS00361| [Capa30x60 |LEGS00362 ‘L . Aplicagao:

Capa 30 x 100 | LEGS00311 | |Capa 30 x 100 | LEGS00312 Estas sdo aplicadas nas
Capad0x40 | EGS00401| |Capa 4040 | LEGS00402 ; e e
Capa40x80 | LEGS00481| [Capad0x80 |LEGS00482 i uma maior protecdo.
Capa80x 80 | LEGS00881| [CapaB0x80 |LEGS00882 O |: ——
Capad5x45 | LEGS00451| [Capad5x45 |LEGS00452 -
Capad45x60 | LEGS00461 | |Capad45x60 |LEGSD0462 B vermelho, amarelo e verde.
Capa45x90 | LEGS00491 | |Capa45x90 |LEGS00492

Capa50x50 | LEGS00501| [Capa50x50 |LEGS00502 O |:

Capa 50 x 100 | LEGS00511 | [Capa 50 x 100 | LEGS00512

CapaB0x 60 | LEGS00601 | [Capa60x60 |LEGS00602 | P

VERMELHA AMARELA CINZA VERDE
Capa20x20 | LEGS00203 | |Capa20x20 | LEGS00204 Capa20x 20 | LEGS00205 Capa20x20 | LEGS00206
Capa20 x40 | LEGS00243 | [Capa20 x40 | LEGS00244 Capa20x 40 | LEGS00245 | (Capa20 x40 | LEGS00246
Capa30x30 | LEGS00303 | [Capa30x30 [ LEGSD0304 Capa30x 30 | LEGS00305 Capa 30 x30 | LEGS00306
Capa30x60 | LEGS00363 | |Capa30x60 | LEGS00364 Capa30x 60 | LEGS00365 Capa 30 x60 | LEGS00366
Capa 30 x 100 | LEGS00313 | [Capa30x 100 | LEGS00314 Capa 30x 100 | LEGS00315 | [Capa 30 x 100 | LEGS00316
Capa40 x40 | LEGS00403 | [Capad0x40 | LEGS00404 Capad40x 40 | LEGSD0405 Capa 40 x40 | LEGS00406
Capa40x80 | LEGS00483 | [Capad0x80 [ LEGS00484 Capa40x 80 | LEGS00485 Capa40 x80 | LEGS00486
CapaB0x80 | LEGS00883 | |Capa80x80 | LEGS00884 Capa80x B0 | LEGSD0885 | [Capa80x80 | LEGS00886
Capad5x45 | LEGS00453 | |Capad5x45 | LEGS00454 Capad45x 45 | LEGS0D455 Capa45x45 | LEGS00456
Capad5x60 | LEGS00463 | |Capad5x60 | LEGS00464 Capad45x 60 | LEGS00465 | |Capad5x60 | LEGS00466
Capad5x90 | LEGS00493 | |Capad5x90 | LEGS00494 Capa45x 90 | LEGS00495 Capa45x90 | LEGS00496
Capa50 x50 | LEGS00503 | |Capa50x50 [ LEGS00504 Capa 50x 50 | LEGS00505 Capa 50 x50 | LEGS00506
Capa 50 x 100 | LEGS00513 | [Capa 50 x 100 | LEGS00514 Capa 50x 100 | LEGS00515 | [Capa 50 x 100 | LEGS00516
Capa60x60 | LEGS00603 | [Capa60x60 | LEGS00604 Capa60x 60 | LEGSD0605 | [Capa60x60 | LEGS00606




Tira de Fechamento

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

~

Cor ‘ Canal8 ‘ Canal 11

Preto LEGS15007 LEGS15009
Azul LEGS15001 LEGS15003
Cinza LEGS15004 LEGS15006
Amarelo LEGS15013 LEGS15015
Verde LEGS15016 LEGS15018
Vermelho | LEGS15010 LEGS15012
Laranja LEGS15019 LEGS15020

Placa de Base Fix Piso

Aplicacao:

125

41

Para garantir a estabilidade de estruturas submetidas a esforgos constantes, com
elevado nivel de seguranca.

Matéria Prima:

Base: Aco ABNT 1010/20
zincada e bicromatizada transparente

Kit de Fixacao:
Parafuso M16 x 30.

Perfil ’ A | B | c I D | Cédigo c/Kit ‘ Cédigo sKXit

40 x 40 120 | 40 | 90 | -— | LEGVS4042 LEGV94041
40 x 80 150 | 40 | 120 | - [ LEGVS4082 LEGV94081
B0 x 80 150 | 80 | 120 | 50 | LEGVS8082 LEGV98081
45 x 45 135 | 45 [ 105 | —- | LEGV94542 LEGV94541
45 x 90 180 | 45 | 140 | —— | LEGV94592 LEGV94591
90 x 90 180 | 90 | 140 | 60 | LEGV99092 LEGV99091
50 x 50 150 | 50 | 120 [ - [ LEGV95052 LEGVI5051
50 x 100 200 | 50 | 150 | —— | LEGV95012 LEGV95011
100x100 | 200 | 100 | 150 | 70 | LEGV91012 LEGV91011

Aplicagdo:

Atira de fechamento deve ser
aplicada nos canais
longitudinais de nossos perfis
tanto nos canais de 8mm

ou de 11 mm. Encontra-se
nas cores preta, cinza, azul,
amarela, verde, vermelha ou
laranja.

Especificacao:

PVC preto, cinza, azul,
amarelo, verde, vermelho ou
laranja.

-
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Sistema de Montagem Modular

Tira de Vedacao Semicircular
LEGS00133

Descrigio ‘ Céodigo

Tira de vedagdo semicircular | LEGS00133/
Compr. de estogue rolo ¢/ 30 mts 30000

Cortado no comprimento LEGS00133/

Tira “U” de Vedacao

3.0-6,0

Descrigio ‘ Cédigo
Tira “U" de vedagao canal 8 LEGS00131/
Compr. de estogue rolo ¢/ 30 mts 30000 A % mt o
Cortado no comprimento LEGS00131/
8

Tira “U" de vedacao canal 11
Compr. de estoque rolo ¢/ 30 mts LEGS00141

Cortado no comprimento LEGS00141 H

F &

Perfil de Aluminio Estrutural

Aplicacao:

Vedar portas, janelas

€ serve como apoio ante
deslizante para a estrutura
de aluminio. Pode ser
utilizado em todos

o0s perfis de aluminio.

Especificacdo:

Borracha neoprene preta,
resistente a Oleos e graxas.

Aplicagao:

As tiras de vedagao sao
utilizadas para montar
elementos planos (ex:
policarbonado, vidro,
acrilico, chapas etc., com
espessurade 3a6 mm),
nos canais dos perfis,
atribuindo um grande
acabamento e boa vedagao
contra poeiras, pos,
liquidos etc.

Especificacoes:

Borracha neoprene preta,
resistente a oleos e graxas.
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Puxador de Nylon

IIIIIIHIIIIII

Puxador 107 | LEGDO1008 | LEGDO1013
Puxador 133 | LEGDO1005 | LEGD01014 133 | 115 95 [ 41| 14 | 80 | 26
Puxador 196 | LEGD01010 | LEGD01015 196 | 179 | 152 | 49 | 13 | 85 | 28

Aplicagao:

Sua aplicacao é universal.

\\ Pode ser utilizado tanto em
portas de correr,

quanto em portas de abrir

‘ J com dobradigas.

g | ‘
B
A
Puxador em Aluminio
Aplicagao:
140 E universal, pode ser
114 utilizado em portas de
= abrir ou de correr, em
—=F ,,i gavetas, portas
=
g basculantes, etc.
280
128 128
',r¢—“ 2
\

Puxador 140 | LEGD01001

Puxador 280 | LEGD02002 280 128

Especificagao:
Poliamida na cor preta.
Fornecido com kit de
fixagao:

2 porcas 1/2 cana -
2 parafusos cabega
cilindrica.

Especificagao:
Aluminio amortizado

transparente (consulte
outras cores)

Fornecido com kit de
fixacao:

* 2 porcas 1/2 cana -
* 2 parafusos cabega
cilindrica.

47



Fecho de Esfera

oo oomemn e e Lo L

Fecho 50 pequeno LEGD01003 | LEGDO1010
Fecho 70 grande LEGD01004 | LEGDO1011 70 60 36 46 9.0 10
D
C
1.5
A ] ] @} 5
2N
=)
12
A\ Jian\\
N2 N2
B 12
A
Perfis de Deslizamento
a 14 80
Suporte para gancho deslizante ] E:
=
Canal de 8mm ’ Descrigio
LEGS00135 Com gancho
LEGQ00128 Sem gancho
F=300N
Canal de 11 mm ’ Descrigdo
LEGS00136 Com gancho ©
LEGQ00134 Sem gancho

F=350N

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

Muito utilizado para

o fechamento de portas
devido ao seu baixo custo
e facilidade de montagem.

Especificacao:
Corpo de latdo,esfera de
ago e molas de ago “inox".

Kitde Fornecimento :

* 4 porcas 1/2" cana M5;

* 4 parafusos cab. Conica
M5 zincado,

Aplicagao:

Ideal para manter ferrame ntas
suspensas quando montado com o
gancho e balancim ou como guia

de cabos. Para portas de correr dentro
do canal do perfil de aluminio, também
pode ser utilizado para suportes

de cabos elétricos ou mangueiras
condutoras de ar comprimido.

Material:

* Polietileno preto (UHMW);
* Gancho em ago zincado.

48



Perfis de Deslizamento

UHMW D+§
d
Perlease’A'B‘c’D‘E‘CMIm
50x50 |20 | 21 [23 | 41| 41| LEGS00125 %;E s x
50x45 |20 | 25 |23 | 41|62 | LEGS00137
50x40 | 20 | 21 |28 | 41| 41| LEGS00125
45x45 | 20| 25 | 23| 62|62 | LEGSO0138 -
45x40 | 20 | 25 | 23| 62| 41| LEGSO0142 E Q °]
45x30 | 14| 18 | 23|62 22| LEGS00139 & = ) 4} £
40x40 | 20 | 21 |23 | 41| 41| LEGSO0125 % 5
40x30 |14 | 18 | 23| 41|22 | LEGS00140
30x30 | 14| 14 | 23| 22|22 | LEGS00124 A
30x20 |14 | 14 | 23| 22|22 | LEGS00124
20x20 | 14 | 14 |23 | 22| 22| LEGS00124 m;‘:ﬁm —
Especificagao:
* Coefic. de friccao: 0,25;
* Res. térm.: -100:C a +80:C;
Fecho Magnético

|FechoMagnético | LEGDO1012 |

50

A—

N 7]

¥\

A—

a7

110

Corta A-A

o]

Aplicagao:

Manter portas e janelas
sempre fechadas e
facilitar seu manuseio

Mola Gas

Descrigio ’ Cédigo ‘A(mm)‘ﬂ(mm)’ﬂmm)
Mola Gds 60 LEGS07001 | 60 | 190 | 250N
Mola Gés 80 LEGS07002 | 80 | 230 | 350N
Mola Gés 100 LEGS07003 | 100 | 268 | 400N

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicagao:

Para o deslizamento entre
perfis, como por exemplo:
Guias de gaveta, guias de
portas com acionamento
por contra-peso ou pistao
pneumdticos, etc. Sua
montagem & muito
simples. O perfil de
deslizamento € inserido no
perfil de aluminio e esta
pronta uma excelente guia
com boa resisténcia ao
despaste. Pode ser
utilizada também como
unido de perfis estaticos,
Dimensao de montagem
devem ficar 5 mm menor
que a dimensao dos
canais dos perfis,

Especificagao:

* Corpo em aluminio

* Magneto: Neodimio
Ferro Boro

* Chapa de ago
SAE 1010/20 zincada.

Aplicagao:

Manter portas e janelas na
posigdo aberta ou fechada.
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Perfil de Canal Triplo
LEGP30413

Descrigio ‘ Cédigo

Perfil canal triplo 15 x 30 LEGP30413/
Compr. de estogue 6000 6000
Perfil canal triplo 15 x 30 LEGP30413/
Cortado no comprimento

Tira “H”
LEGS15101

Descrigdo ‘ Cédigo

Tira “H" para canai tripio LEGS 15101/
Compr, d2 estogue 6000 6000
Tira “H" para canal triplo

LEGS15101/
Cortado no comprimento

Tira “U” para Canal 8 mm

LEGS15100

Descrigdo ‘ Cédigo

Tira redutora de canal LEGS15100/
Compr. de estogue 6000 6000
Tira redutora de canal LEGS15100/

Cortado no comprimento

124

o |-
P
o |en

—_
—

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacdo:

Perfil ideal para montar portas de correr,
combinado com as tiras plsticas H
(LEG-S15101) e a redutora de

canal (LEG-S15100), as quais facilitam
o deslizamento dos diversos materiais
utilizados para as portas, reduzem

0s canais ou simplesmente os isolam.

Especificacao:

Aluminio com acabamento anodizado
fosco.

Aplicacdo:

Permite a montagem de placas de 4

e 6 mm diretamente no canal dos perfis.
Em combinagao com a tira redutora

de canal para perfil de canal triplo,
pode-se montar e desmontar placas ou
elementos planos facilmente. Em cima
LEG-515100, em baixo LEG-S15101.

Especificacao:
PVC preto.

Aplicagdo:

Perfil redutor de canal para perfis
basicos, reforgados e canal triplo, é
utilizado para receber placas de

5 ou 6 mm de espessura e também
para fechar os canais ndo utilizados
dos perfis de canal triplo.

Especificagao:
PVC preto.
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Dobradicas
Tipo Fixa / Zamak | E : I3 |
@ @__
il /@\ 7
A &) s=9 | Zil
| c |
A

|Cwlgo ‘Cﬂ(lt

Base60 | 90 | 60 | 63 | 36 [ 45 | 18 | 15 | 8 | LEGD600OT | LEGD0002
Base50 | 76 | 50 | 56 | 30 [ 28 [ 28 [115| 6 | LEGD50001 | LEGDS0002
Based0 | 63 | 50 | 43 | 30 [ 28 [ 15 [115| 6 | LEGD40001 | LEGD40002
Base40/30 | 60 | 60 | 36 | 36 [ 18 [ 18 | 15 | & | LEGD30101 | LEGD30102
Base30 |50 [ 50 | 30 | 30 [ 15 | 15 |115| 6 [ LEGD30001 | LEGD30002
Base20 |40 | 40 | 25| 35 [ 15 (125 9 | 5 | LEGD20001 | LEGD20002

06
Dobradicas

Tipo Desmontavel / Poliamida

"
/
N
[ 7
| 11
ANY
\}
N

A B
'Dohradlca‘ A l B ‘ c ’ D ‘Cédlgo ‘C/Klt
45/60- 60/60 | Base60 |385|57,5(275|325 | LEGD60411 | Dir. | LEGD60412
50/50 Base 50 [385|48,5(225(27,5| LEGD50411 | Dir. | LEGD50412
45/45 Base45 |385|38,5|225(225 | LEGD45411 | Dir. | LEGD45412
30/45-40v40 | Based0 |295)|385|17,5(225 | LEGD40411 | Dir. | LEGD40412
30/30-30/40 | Base30 |295|29,5(17,5|175 | LEGD30411 | Dir. | LEGD30412
45/60- 60/60 | Base60 |385|57,5|27,5(325 | LEGD60311 | Esq. | LEGDE0312
50/50 Base50 |385(485|225(275| LEGD50311 | Esq. | LEGD50312
45/45 Based5 |[385|38,5(225(225| LEGD45311 | Esq. | LEGD45312
30/45- 40/40 | BasedD |295|385(175|225 | LEGD40311 | Esq. | LEGD40312
30/30- 3040 | Base30 |295)|29,5|17,5(175| LEGD30311 | Esq. | LEGD30312

Aplicacdo:

Para todos os tipos de janelas
e portas. Nossas dobradicas
sd0 precisas e muito
resistentes, com excelentes
caracteristicas de articulagao
e longa vida (til.

Matéria Prima:

* GD-ZN-preto;

* Pino em ago inoxidavel.
Kit de Fixagao:

Parafuso com cabeca conica
de embutimento + porcas
retangulares.

Aplicagao:

Para todos os tipos de janelas
e portas. Nossas dobradigas
sdo0 precisas e facilitam a
desmontagem das portas para
manutencao, com excelentes
caracteristicas de articulagao
e longa vida (til.

Matéria Prima:
* Poliamida preta;
* Pino em ago inoxidavel
Kit de Fixagao:

Parafuso com cabeca cdnica
de embutimento + porcas
retangulares.
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Dobradicas em perfil de aluminio
MP-ALTS amortizada transparente

CECInn

Cédigo C/Kit

clo e
30 (11N

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

LEGD21001 2020 | 40 | 40 LEGD21002

LEGD22101 20/30 | S50 | 50 | 30 [ 11 | 16 LEGD21102

LEGD31001 30/30 | 50 | 60 | 30 | 16 | 16 LEGD31002 D E .
LEGD31101 30/40 | 50 | 60 | 30 | 16 | 21 LEGD31102 ‘p:’
LEGD41001 40/40 | 50 | 80 | 30 | 21 | 21 LEGD41002 @ [ ] @Q
LEGD41101 | 40x45| 50 | 80 [ 30 | 21 | 24 LEGD41102

LEGD45001 | 45x45| 50 | 80 | 30 | 24 | 24 LEGD45002 o | "
LEGD45101 | 45X50 | 50 | 80 | 30 | 24 | 26 LEGD45102 @ | ©
LEGD51001 | s0x50 | 50 | 80 [ 30 | 26 | 26 LEGD51002

LEGD32101 | 30x45| 50 | 60 [ 30 | 16 | 24 LEGD32102

LEGD33101 | 30xs0 | 50 | 70 | 30 | 16 | 26 | LEGD33102

Kit: 4 Porcas % Cana M6 + 4 Paratusos cab conica M6 x 10

Pés de Nivelamento

Cédigo ‘ A ‘ B ‘ A ‘ D ’ Carga Méxima (kgf)

LEGV01035 [0@40| 50 |M10| 18 200

LEGV01036 | 060 50 |M10| 20 250

LEGV01037 |040| 50 |M14| 18 300

LEGV01038 | 060 50 |M14| 20 350

LEGV01039 |080| 50 |M14| 18 400

LEGV01004 [0@40| 100 |M14| 18 300 -

LEGV01040 | 060 | 100 | M14| 20 350

LEGVO1041 [080| 100 [M14| 18 400 ]

LEGV01008 |040| 50 |M16| 18 500

LEGV01042 |060| 50 |M16| 20 600 -

LEGV01043 | 080 50 |M16| 18 800

LEGV01005 | 040 100 | M16| 18 500

LEGV01006 | 060 | 100 | M16| 20 600 (]

LEGV01007 | 080 100 | M16| 18 800

LEGV01044* | 080 | 100 | M16| 18 1000

LEGV01045* | 080 50 |M16| 18 1000 | | “‘
LEGV01046* [ @ 80| 100 | M14| 18 800 ! ! 1_
LEGV01047* |0 80| 50 |M14| 18 800 | " | =
(*) Pé de nivelamanto com amortacedor. : I

Obs.: Qutros maeriais @ de pés de o disponiveis sob consulta

Tipo Desmontavel:

Aplicagao:
As mais variadas possiveis

Matéria Prima:
Aluminio anodizado

Aplicagao:

0 ajuste da altura e do
nivelamento ¢ varidvel. Os pés
de nivelamento Eng. Legho de
@40, 0 60e 0 80 sao
fornecidos com roscas M10,
M14 ou M16 em
comprimentos de 50 ou

100 mm. A unido do parafuso
de nivelamento com a sapata
permite uma inclinagdo de
+10°, para assim compensar
pisos irregulares.

Especificacao:

Sapata: nylon preto;
Paratuso: Aco 8.8 zincado.
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Cantoneira Fixacao Simples

LEGV01001

Descrigéo ‘ Cédigo

09

Cantoneira Fix. Simples LEGV01001 Q —
H

Cantoneira + Kit Fix. LEGV01101 )

a4 de

NS H

£
TIT =TIC
—e— |
40 7
Cantoneira Fixacao Dupla
LEGV01002
Cantoneira Fix. Dupla LEGV01002
Cantoneira + Kit Fix. LEGV01102
w20
o
/] A 74 p—
- | —
4
1T T TIT [T
09 |_ 40 62

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicagao:

Ideais para fixar
enclausuramentos, ou
estruturas no piso.

Super resistentes e de facil
manuseio. Permite
montagem/desmontagem
rapidas.

Especificagao:

Aco ABNT 1010/20 -
Pintura ep6xi na cor preta.
Kit de Fixagao:

2 parafusos “T" -
2 porcas
2 arruelas lisas

Aplicag o

Idem anterior ideal para
0s cantos das estruturas a
serem fixadas.

Especificagao:

Ago ABNT 1010/20 -
Pintura ep6xi na cor preta.

Kitde Fixagao:

2 parafusos “T" -
2 porcas
2 arruelas lisas
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“Sapata” base

Aplicagao:

Fixar colunas no piso ou bases (idem a placa base)
com grande vantagem, que €, permitir a montagem/
desmontagem rapida das colunas nelas inseridas,
bastando para isso, soltar os parafusos laterais.

Especificagao:
Aco ABNT 1010/20 soldada e pintada a po na cor preta.

Kit de Montagem:

* 4 ou 8 porcas quadradas M8 zincadas com mola;

* 4 ou 8 parafusos allem cabeca cilindrica M8 x 16
zincados;

* 4 ou 8 arruelas lisas @8,5 x 2 zincadas.

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

ExF \coago ‘deiaoc/lh

160
200

1
150

80 x 80 LEGV98081 | LEGV98082 40x 80 LEGV94081 | LEGV94082 40x40 | LEGVS4041 | LEGVS4042
90 x 90 LEGV99091 | LEGV99092 45x 90 LEGV94591 | LEGV94592 45 x 45 LEGV94541 | LEGV94542
100x 100 | LEGV91011 | LEGV91012 50x100 | LEGV95011 | LEGVSS5012 50x50 | LEGVS5051 | LEGV95052
s_l_ sl sl
= | 4 . -~
i EE | 88 | 88
_¢_ &
Y ~ N 4
3 3 3
o, \ 52 . . “ . .
L T T T T . T T
012 =8 012 — 012 =8
T[_ A | C ‘l’]— E
iy | i i i -
: ! 23
= g g =] § §

e

110

150
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Placa Base Montagem Pés

13
Perfil ‘ A ‘ B [ Coédigo ‘ Codigo ¢/ kit r"—ai"]
80x80 | 80 | 40 | LEGVBBO81 | LEGV8B181 | I_I__‘J " ﬂ L!__llj o
90x90 | 90 | 45 | LEGVB9091 | LEGV8BI191
100x100 | 100 ( 50 | LEGV81011 | LEGV81111 Aplicagao:
Para fixagao dos pés de
nivelamento no centro dos
perfis quadrados quando nao
possuem furo para fazermos
o = s i rosca em sua configuragao,
Matéria Prima:
V)
&J Base Ago ABNT 1010/20
zincado e bicromatizado
( transparente.
Acompanha Kit de Fixagao:
* 4 pinos roscados M16 x M8;
* 4 parafusos M8 x 30 com cab.

cilindrica e sextavado interno
(allen).

=

Placa Base Montagem Pés

Perfil | A | B | C|Céfige | Codigoc/kn

40 x 80 80 | 40 | 40 | LEGVB4081 | LEGVB4181

45x90 90 | 45 | 45 | LEGVB4591 | LEGVB4691
50x100 | 100 50 | 50 | LEGV8S5011 | LEGVB5111 Aplicagao:

mié ’83' Para fixagao dos pés de
H nivelamento no centro dos
| | perfis retangulares quando nao
| LI"I" II || I‘r“l" ' possuem furo para fazermos

rosca em sua configuragao.

12.7

Matéria Prima:

Base Aco ABNT 1010/20
zincado e bicromatizado
transparente,

Acompanha Kit de Fixagao:

* 2 pinos roscados M16 x M8;

L * 2 parafusos M8 x 30 com cab.
I_ J cilindrica e sextavado interno
(allen).
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Pino Roscado

Base 50, 45 e 40

M1 ‘MZ ’COdIgn

Mi6 | M10 | LEGS16003
M6 | M8 | LEGS16005 =
M6 | M6 | LEGS16004

Base 30 A: .

\ /
M ‘ M2 ‘ Cédigo w
M14 M8 LEGS16002
M14 M6 LEGS16001 M

Placa de Uniao (Juncao)

L e

40 x 80 LEGV84084 LEGV84184
45 x90 90 | 45 [ 45 | LEGVB4594 LEGV84694
50 x 100 100 | 50 | 50 | LEGV85014 LEGV85114

R 1/4" gas 13

-

N
\J/
ﬁ/

> |7

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

E largamente utilizado principalmente para
fixagdo dos perfis sem o sistema de conector
“Eng Legho”, somente utilizando pino
roscado e parafuso M8 x 30 “cabeca chata”,
& um sistema mais simples com

a desvantagem de ndo facilitar regulagem
posteriores, pois para regular temos que
fazer novo furo passante no perfil para
passagem da chave e conseguir dar o torque
de aperto necessdrio, também é utilizado
para fixagdo de placas para pés, placas
laterais, pés de nivelamentos especiais com
@ 8 ou 10 mm de rosca, efc.

Especificacao:

Aco zincado e bicromatizado transparente.

Aplicacao:

Placa de unido lateral para altas pressoes,
acima de 6 bar. Para melhor vedar a unido da
placa com o perfil & necessario acrescentar
um anel de vedagao circular (0'ring).

Matéria Prima:

* Placa: Aluminio anodizado natural para
conexdo R1/4";

* Anel: Borracha nitrilica preta 70 shore Ae
@i15 mm.

Kit de Fixacao:

* 2 parafusos cabeca cilindrica M8 x 16;
* 2 porcas retangulares M8;
* 2 buchas M16 x M8.
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Placa de Vedacao

Peril | A | B | c | codigo Codigo ¢/ it
40 [ 80 [ 40

40x 80 LEGV84082 LEGV84182
45x 90 45 a0 45 LEGV84592 LEGV84692 Aplicagao:
50x 100 50 | 100 | 50 LEGV85012 LEGV85112 v ’
R1/4"gds ‘33:.’5 Vedagdo das extremidades
[’—‘I dos perfis de transporte

de gases, liquidos, etc.
A BN R —c
=l

Especificacao:

Aluminio anodizado

natural para conexao R1/4"
(rosca gés).
725 W 0 W
==
2\ Y
: |
A
Junta de Vedacao

Perfil I A \ B ‘ c ’ Cédigo } Codigo ¢/ kit

40 x 80 40 80 | 20,0 LEGVB4083 LEGVB4183

45 x 90 45 90 | 225 LEGV84593 LEGVB4693
Aplicagdo:

50 x 100 50 100 | 25,0 LEGV85013 LEGV85113 ord ”
Para auxiliar na vedagao
das placas.

| | | sl .
I —F= —— —F—= :l: Especificacao:
Borracha nitrilica preta.
B
= 7200 W ST 5 IR VO 0 [
= NS
|
c c c c J
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Calha Roletada Com e Sem “Aba”’

(mini “rail””) 25 @ g [©
J’I |
Item ‘ Cédigo l Descrigdo T @ o= -
Cj | LEGV30000 | Trilho Roletado Branco ‘
AS—— [
Cj | LEGV30010 | Trilho Roletado Amarelo 32 —
Cj | LEGV30011 | Trilho Roletado em Nylon
Trilho ¢/ Aba
Cl LEGV30012 Roletado Branco A——i
Trilho ¢/ Aba
G | LEGV3001S | Rojetago Amarelo p
Trilho ¢/ Aba 2
Ci | LEGV300M | Roletado em Nylon A\ D LD
1 LEGS00130 | Rolete Branco &) A =|
oV
1 LEGS00129 | Rolkete amarelo
1 LEGS00143 | Rolete em nylon natural
A -—
2 | LEGS00123 | Espagador @
3 | LEGS00122 | Eixo em ago @ 3mm 5 /
4 | LEGP00197 | Perfil “U" para roletes o B o <3
Perfil “U" ¢/ aba
5 | LEGPO0201 para roletes 2l 9
2 e
®
£
A fl 'j

Suporte para Calha Roletada

A ’ Perfil Base Codigo Cédigo com Limitador

31 30 x30 LEG505001 LEG505011
42 | 40x40 LEG505002 LEG505012
47 | 45x45 LEG505003 LEG505013
52 50 x 50 LEG505004 LEG505014

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

Nosso trilho roletado pode ser
montado basicamente em composigao
com todos os perfis de aluminio
dalinha ENG. LEGHO SYSTEMS, para
tanto & so fixa-lo através de parafuso
no centro do perfil roletado e no perfil
base com porca no canal.

Nossos trilhos sdo excelentes para
movimentagao de pecas, caixas
conteiners, sendo de facil montagem
e sua utilizacao tem como limite sua
imaginacao.

Kit de Fornecimento para 1 metro
de perfil “U"™:

* 28 roletes e eixos por metro;

* 8 espacadores, por metro,

Especificacao:

* Rolete PP branco, amarelo e
nylon natural.

* Espagador PP preto;

* Eixo @3 x 38 mm ago ABTN 1010/20;

* Trilho de aluminio 6063 T5 sem
anodizagdo;

* Peso linear 0,37 kg/m;

* Passo 35 ou 70 mm;

* Para trilho anodizado favor consultar.

Observacao:

* Roletes leitosos (PVC) suportam
cargas maiores e tém maior
resisténcia a choques e pancadas.
Excelentes para entradas de esteiras,

Aplicacao:

Acessorios de montagem para trilhos
roletados, permitindo regulagem lateral
¢ facilidade de montagem. Com e sem
limitador de caixas / paletes,

Matéria Prima:

Chapa de ago ABNT 1010/20 com
1,0 mm de espessura,

Acabamento:
Zincado e bicromatizado transparente.
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Rolete com Canal em “V”

Cédigo

LEGS65020

18

Rolete para Perfil Base 30 e 40 (interno)

C
7.8
]comgo ]A’s]c]u
Base 30 LEGS65030 | 035 | 045(11,8 | 04,4
Base 40 LEGSE5040 | 045 | 055 |15.8 | 065 IR
| <
Rolete — -
20 18
- 213 23
P - &[S == R
1 12
i) 1| ‘ Cédigo
L—”—] 10 Canal 8 mm LEGSB5050
Canal 11 mm LEGS65060

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

Rolete para portas o qual corre sobre
uma cantoneira guia, fixa no piso,
tornando o0 seu manuseio muito simples
eleve.

Especificacao:

Rodizio de nylon 6.6 com rolamento
blindado e bucha distanciadora em aco
zincado.

Aplicacao:

Roletes para perfis base 30 e 40,

sdo introduzidos através de usinagem
no meio dos perfis, para a construgao
de portas acionadas por pistio,
corrente, etc., deslisam diretamente
sobre os canais dos perfis, facilitando
muito a vida dos projetistas.

Especificagao:

Rodizio de nylon 6.6 com rolamento
blindado e bucha distanciadora em aco
zincado.

Aplicagao:

Estes roletes sdo utilizados para portas
de correr pesadas, 0 que as torna de
facil manuseio.

Especificagao:

Rodizio de nylon 6.6 com rolamento
blindado e bucha distanciadora em aco
zincado.

59



Rodizios

/

LV

Placa
Cédigo ‘ Descrigao ’ A ‘ B ‘ ) ‘ H ’ b
LEGV13101 | Fixo - 32 75 60
LEGV13001 | Giratorio 66 32 75 60
LEGV13002 | Giratorio com freio 66 | 32 [ 75 60
LEGV14101 | Fixo - 32 | 100 65
LEGV14001 | Giratorio 78 32 | 100 65
LEGV14002 | Giratorio com freio 78 32 | 100 65
LEGV15101 | Fixo - 32 | 125 75
LEGV15001 | Giratorio 102 | 32 | 125 75
LEGV15002 | Giratorio com freio 102 | 32 | 125 75
LEGV16101 | Fixo 32 | 150 85
LEGV16001 | Giratorio 115 | 32 | 150 85
LEGV16002 | Giratorio com freio 115 | 32 | 150 85
Espiga
Cédigo ‘De:criq&o ] A ‘ B ‘ D ‘ H ‘ M ]c"'",;!“"’
LEGV02001 | Giratorio 45 | 19 | 50 | 75 | 8 30
LEGV02002 | Giratério comfreio | 45 | 19 | 50 | 75 | 8 30
LEGVO3001 | Giratorio 66 | 32 | 75 | 100 8 60
LEGV03002 | Giratorio com freio | 66 | 32 | 75 | 100 | 8 60
LEGV04001 | Giratorio 78 | 32 | 100 (130 8 65
LEGV04002 | Giratério com freio | 78 | 32 [ 100 | 130 | 8 65
LEGV05001 | Giratorio 102 | 32 (125|150 | 8 75
LEGV05002 | Giratério com freio | 102 | 32 [ 125 | 150 | 8 75
LEGVO6001 | Giratdrio 115 32 [150 | 175 8 85
LEGV06002 | Giratorio com freio | 115 | 32 [ 150 | 175 | 8 85

80
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Especificagao:

* Garfo: Aco SAE 1010/20,
zincado com esferas de aco;
* Roda: PVC cinza.

Obs.: outros materiais e cores
para as rodas, favor consultar,

Exemplo:

* Poliuretano: laranja;

* Polipropileno: preto;

* Nylon: branco;

* Borracha termo plastica: azul,

Especificacao:

* Garfo: Ago SAE 1010/20,
zincado com esferas de ago;
* Roda: PVC cinza.

Obs.: outros materiais e cores
para as rodas, favor consultar.

Exemplo:

* Poliuretano: laranja;

* Polipropileno: preto;

* Nylon: branco;

* Borracha termo plastica: azul.
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Gaveteiro Industrial em Chapa de Aco Pintado

Descrigdo ‘ Cédigo

1 Gaveta | LEGS29001 | 410 [ 490 | 170
2 Gavetas | LEGS29002 | 410 | 490 | 335
3 Gavetas | LEGS29003 | 410 | 525 | 460
4 Gavetas | LEGS29004 | 410 | 525 | 610

Obs.: outras dimensdes & cores favor nos consultar.

o , ’ | Aplicagao:

Complemento na montagem de bancadas,
carrinhos, estagdes de trabalho, etc, para melhor
organizacao e aproveitamento dos espacos para

guardar objetos/ferramentas.
' Matéria Prima:
Chapa de ago (espessura 1,0 mm), pintado
nacor cinza, com puxadores em aluminio
anodizado e fechadura com 2 cépias de chave.
v ~
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Bloco para Fechamento - LEGHFIX

Aplicagao:

0 LEGHFIX utilizado para montagem de elementos de superficie de diferentes espessuras.

Bloco para Fechamento - Base 40

Especificagao:
Poliamida PA 6.0 na cor preta
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Calhas Condutoras de Cabos

Pertil ‘ A ‘ B ‘ Cédigo
30x30 | 30 | 30 | LEGS08010
40%x40 | 30 | 30 | LEGS06010
45%45 | 30 | 30 | LEGS06010
50x50 | 50 | 50 | LEGS06020
40x80 | 50 | 80 | LEGS06030
g @ ;f J

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Bloco para Fechamento - Base 30

Especificagao:
Poliamida PA 6.0 na cor preta
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Aplicagao:

As calhas condutoras de cabos sdo fixadas
diretamente nos perfis de aluminio com auxilio de
porcas nos canais do perfil e parafusos para sua
fixagdo. Com sua tampa de fécil remocao a calha é
facilmente aberta ou fechada para manutengoes
exporadicas. Através das ranhuras laterais existe a
possibilidade de se direcionar as entradas e saidas

et |
O)"

dos cabos.

Especificagao:

PVC, na cor cinza com comprimento de estoque de
3.000 mm.

Kit de Fornecimento:

Porca meia cana M6 e parafuso cabeca
abaulada com arruela.

AAA0AaAnnLn
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Tela de Arame em Aco Galvanizado ou Pintado a P6
LEGQ01005 - Galvanizado / LEGQ01006 - Pintado a p6

Aplicacado:

ProtegOes de seguranca,
enclausuramento de areas e
maquinas. A tela @ montada no
— perfil “U” de fixacdo em
aluminio e o conjunto & inserido
diretamente no canal dos perfis.

Especificagao:

* Ago galvanizado / pintado;
— * Abertura da malha: 35 mm;

l I I I * Diametro do arame: 2,7 mm;
* Dimensoes maximas:
A: altura: 1.000 mm;
B: comprimento: 25.000 mm,
* Cores: favor consultar.

Perfil de Fixacao “U” para Tela

15
3.8 ] ‘
|
o o
Descrigdo ‘ Cdédigo
Perfil “U" de fixagio canal 8 | LEGP0O198/ :
Compr. de estoque 6000 mm 6000
5
Perfil “U" de fixagdo canal 8 | LEGP00198/ Moleule:
Cortado no comprimento Perfil especial para fixagao de
tela. Pode ser utilizado nos perfis
Perfil “U" de fixagdo canal 11 | LEGP00200/ @ base 20, 30, 40, 45 ¢ 50.
Compr. de estogque 6000 mm 6000
Perfil "U" de fixagdo canal 11 | LEGPD0200/
Cortado no comprimento
Camal | A I B ‘ Cédigo l Area Transversal cm? | Peso kg/m
e __________________________________|
8 8 15 LEGP0D0198 0,59 0,16
1 1 18 LEGP00200 0,86 0,24
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Chapas para Enclausuramento
Aco pintado a p6 (eletrostatica) cinza RAL 7032

Desecrigiio ‘ Cédigo ‘ Dimens#o

|1,5mm l LEGC02001 | AxB |

(==
i | =L
I N Y

Aluminio com acabamento em P.V.C.

Descrigdo ‘ Cédigo ’ Dimensdo

1,5 mm LEGCO1001 AxB

2,0 mm LEGC01002 AxB

[==]

Aluminio anodizado

Descrigiio ‘ Cédigo ’ Dimens#o

1,5 mm LEGC01003 AxB

2,0 mm LEGCO1004 AxB o

3,0 mm LEGC01005 AxB

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

Estas chapas deixam as estruturas
seguras, belas e ajudam a melhorar sua
resisténcia. Combinando a cor da
pintura e a cor das tiras de acabamento
obtemos um efeito muito bom.

Especificacdo:

* Dimensao max. A x B: 1000 x 1500mm
* Ago carbono com espessura de
1,5 mm revestida com pintura a pé
(eletrostatica);
* Cores: especificadas pelo cliente.

T

Aplicagao:

Para as mais variadas aplicactes
possiveis, atribuindo um excelente
acabamento as estruturas.

Especificacdo:

* Chapa de aluminio sendo uma das
faces revestidas com P.V.C. colorido;

* Espessura: 1,5 ¢ 2,0 mm;

* Cores: favor consultar;

* Dimensdes maximas: 1000x2000 mm.

Aplicacao:

Para todos os enclausuramentos.
Especificacdo:

* Chapa de aluminio de 1,5, 20 e
3,0 mm de espessura;

* Cores: anodizacao incolor ou colorida
(consultar cores);

* Dimensdes maximas: 1000x2000 mm.
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Chapas para Enclausuramento
Aluminio perfurado, pintado ou anodizado

Descrigio ‘ Cédigo 1 Dimens&o
Anodizada LEGC01006 AxB
Cinza Ral 7032 | LEGC01007 AxB

Material Composto (ACM)

Descrigdo ‘ Cédigo ‘ Dimensdo
| 4,0 mm | LEGC01008 | AxB l
Inox AISI 304 ou AISI 430

AISI 304 ‘ Cédigo

1,5 mm LEGC02002
2,0 mm LEGC02003
3,0 mm LEGC02004

AIS1430 ‘ Cédigo

1,5 mm LEGC02005
2,0 mm LEGC02006
3,0 mm LEGC02007

00O ®)
000000
00000

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicagao:

Ideal para enclausurar motores, bombas

hidraulicas e todo tipo de equipamento

que precisa de ventilagdo.

Especificacao:

* Chapa de aluminio perfurada na
espessura de 1,5 mm anodizada
incolor ou pintada & pé (eletrostética);

* Cor: especificada pelo cliente;

* Dimensdes maximas: 1000x2000 mm.

Aplicagao:

Todo tipo de enclausuramento,
dando-Ihe um aspecto “moderno”,
“futurista”e muito bonito.

Especificacdo:

* Chapa de material composto, sendo
seu interior de material plastico
revestido nos dois lados com um filme
de aluminio de 0,3 mm de espessura;

* Espessura: 4,0 mm;

* Acabamento: anodizado fosco;

* Dimensdes maximas: 2050x6000 mm.

Aplicagao:
Indicados para ambientes agressivos,
em relacao a oxiidacao e ataques de
produtos quimicos, também muito
utilizado em ambientes limpos.
Especificacdo:
* Chapa de ago inoxidével
nao ferrico AISI 304 e ferrico AISI 430
nas espessurasde 1,5, 20e 3,0 mm;
* Dimensoes maximas: 1000x2000 mm.
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Chapas para Enclausuramento
Madeira aglomerada com revestimento colorido

Descrigéio - Branco

10 mm

\ Codigo

LEGC03001

‘ Dimenséo

AxB

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

\

Madeira compensada revestida com laminado decorativo

Descrigdo - cor branca ’ Cédigo ‘ Dimensdo
15 mm LEGC03002 AxB
20 mm LEGC03003 AxB
25 mm LEGC03004 AxB
30 mm LEGC03001 AxB
Poliestireno de Alto Impacto
Descrigdio - corbranca \ Céodigo ‘ Dimenséo
3mm LEGCO04001 AxB
4 mm LEGC04002 AxB
5mm LEGC04003 AxB
6 mm LEGC04005 AxB

Aplicacdo:

Material econémico com agradavel
acabamento, € feito um rebaixo na
lateral para encaixe perfeito nos canais
de 8 mm e pode ser colocado
diretamente nos canais com 11 mm.
Especificacao:

* Chapa de microfibras de madeira
prensada e colada revestida com
laminado decorativo;

* Dimensdes maximas: 1000x2000 mm;

* Espessura: 10 mm;

* Cores: consultar opgoes.

Aplicagdo:

E muito utilizado em bancadas de

trabalho atribuindo boa aparéncia,

resisténcia, facil limpeza e conservagao.

Especificacao:

* Chapa de madeira compensada com
revestimento decorativo colado;

* Espessura: 15, 20, 25 e 30 mm;

* Dimensdes maximas: 1600x2200 mm;

* Cores: branco,cinza, preta e bege
(sob consulta podem ser fornecidas
outras cores).

Aplicagao:

Para fechamentos bonitos, resistente,
 com baixo custo, pode ser utilizado
em todos os tipos de enclausuramento.

Especificagdo:

* Dimensdes maximas: 1000x2000 mm;
* Chapa de poliestireno com as

seguintes espessuras 3, 4, 5e 6 mm,
* Cores: consultar opgoes.
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Chapas para Enclausuramento
Policarbonato (compacto)

Descrigdio - transparente ‘ Codigo l Dimensdo
3 mm LEGCD5001 AxB
4 mm LEGC05002 AxB
6 mm LEGC05003 AxB
8 mm LEGC05004 AxB
10mm LEGC05005 AxB
Policarbonato Auveolar
Descrigdo - branco ‘ Cédigo ' Dimenséo
3mm LEGC05006 AxB
4 mm LEGC05007 AxB
6 mm LEGC05008 AxB
8 mm LEGCD5009 AxB
10 mm LEGC05010 AxB
P.E.T.G.
Descriglio - transarente ‘ Céodigo I Dimensdo
3mm LEGC06001 AxB
4 mm LEGC06002 AxB

:
T

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

Para todos os enclausuramentos de
madquinas, salas, vitrines, divisorias,
maveis etc onde é necessario grande
resisténcia e seguranca.

Obs.: resisténcia contra raios U.V.
parantida por 10 anos,

Especificacao:

* Policarbonato compacto cristal;

* Espessura: 3,4,6,8e 10 mm;

* Dimensdes maximas: 2000x3000 mm;
* Cor: favor consultar.

Para fechamento de grandes areas
onde nao é necessario muita resisténcia.

Especificacao:

* Policarbonato auveolar cristal;

* Espessura; 3,4, 6, 8e 10 mm;

* Dimensoes maximas: 2000x3000 mm;
* Cores: favor consultar.

Aplicacao:

Similar ao policarbonato compacto com
sua transparéncia e resisténcia menores
e com um custo inferior.
Especificacao:

* PE.TG. Cristal

* Espessura: 3 ou 4 mm

* Cores: transparente.

* Dimensoes maximas: 1000x2000 mm
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Chapa para Enclausuramento

Acrilico
Descrigdo ‘ Cédigo
3mm LEGCO07001
4mm LEGC07002
5mm LEGC07003
6mm LEGC07004
8mm LEGCO07005

Quadro de Instrucao / Processo

Descrigdo ‘ Cédigo
Quadro de Instrugao/
Ao rasen LEGRO1021
(&
far]
o
B P
o
&
40 —LE—J—-—
585

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

Para fechamentos onde a transparéncia
& essencial mas com baixa resisténcia,
pode ser utilizado em maquinas,
vitrines, moveis, etc. Pode ser usinada e
conformada a quente,

Especificacdo:

* Chapas de acrilico cristal;

* Espessura: 3,4,5,6 e8 mm;

* Dimensoes maximas: 1000x2000 mm;
* Cores: favor consultar.

Aplicacao:

Ideal para postos de trabalho onde
devem constar folhas de processo,
normas / procedimentos, normas

de qualidade, desenhos dos produtos /
processos etc.

Especificacdo:

* Poliestireno moldado por “vacum
forme’ na cor preto e com feragem
suporte das folhas em ago zincado.

Kit de Fornecimento:

* 4 porcas meia cana M5
* 4 parafusos M5 x 15 com arruelas
lisas e com 10 folhas plasticas
transparentes para acondicionar
desenhos;
* Plaguetas: - folhas de processo
- folhas de controle
de qualidade
- desenho do produto.
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Articulacao Usinada em Al

40 52 10 22 65 6

45 60 13 24 75 7

50 68 15 26 85 8
Dados Técnicos ‘ Cédigo ‘ Cédigo com kit
Articulagdo 40 x 40 LEGS05040 LEGS05140
Articulagéo 45 x 45 LEGS05045 LEGS05145
Articulagdo 50 x 50 LEGS05050 LEGS05150

F

D

Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Aplicacao:

Reforgo de estruturas apos seu término, quando nao fora
previsto, também pode ser utilizado como dobradica

para dispositivos moveis com regulagem de posicao etc. Os
furos @5 mm servem para pinos contra tor¢ao que devem ser
montados de acordo com a posicao de fixacao.

Matéria Prima:
Base: Aluminio anodizado natural.

Kit de Fixacao:

* 1 conjunto de articulagdo;

* 2 parafusos M8 x 30 cabega conica;

* 2 buchas M16 x M8;

* 2 porcas retangulares M8 e 2 parafusos M8 x 20 cabeca
conica;

* 4 pinos de seguranca.
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Indice

Quadro comparativo Aluminio x Madeira x Ferro
Sistemas de montagem

Calculo de Resisténcia

Tabela Perfis Estruturais/ Célculo de Resisténcia
Perfil 20 x 20 Basico — LEGP20101

Perfil 20 x 20 Canto — LEGP20102

Perfil 20 x 40 Basico — LEGP20201

Perfil 20 x 80 — LEGP20401

Perfil 30 x 30 Basico — LEGP30101

Perfil 30 x 30 Reforcado — LEGP30103

Perfil 30 x 30 Face — LEGP30111

Perfil 30 x 30 Canto — LEGP30102

Perfil 30 x 30 Faces Opostas — LEGP30104
Perfil 30 x 30 Faces em “U” — LEGP30109

Perfil 30 x 30 Face para Enclausuramento — LEGP3010 5
Perfil 30 x 30 Canto para Enclausuramento — LEGP301 06
Perfil 30 x 30 Abaulado — LEGP30114

Perfil 30 x 60 Reforcado — LEGP30201

Perfil 30 x 100 Bésico — LEGP30306

Perfil 30 x 100 Face — LEGP30305

Perfil 40 x 40 Basico- LEGP40101

Perfil 40 x 40 Reforcado — LEGP40103

Perfil 40 x 40 Face — LEGP40111

Perfil 40 x 40 Canto — LEGP40102

Perfil 40 x 40 Canto Enclausuramento — LEGP40115
Perfil 40 x 40 Face Enclausuramento — LEGP40116
Perfil 40 x 40 Faces Opostas — LEGP40104
Perfil 40 x 40 Faces em “U” — LEGP40109

Perfil 40 x 45° Bésico — LEGP40212

Perfil 40 x 40 “Abaulado” — LEGP40114

Perfil 40 x 80 Béasico — LEGP40301

Perfil 40 x 80 Reforcado — LEGP40303

Perfil 40 x 80 Face — LEGP40311

Perfil 80 x 80 Reforcado — LEGP40403

Perfil 80 x 160 Reforcado — LEGP40503

Perfil 45 x 45 Basico — LEGP45101

Perfil 45 x 45 Reforcado — LEGP45103

Perfil 45 x 60 Basico — LEGP45201

Perfil 60 x 60 Basico — LEGP45301

Perfil 45 x 90 Bésico — LEGP45401

Perfil 45 x 90 Reforcado — LEGP45403

Perfil 90 x 90 Basico — LEGP45501

Perfil 50 x 50 Basico — LEGP50101

Perfil 50 x 50 Reforcado — LEGP50103

Perfil 50 x 50 Corrimédo — LEGP50110

Perfil 50 x 100 Bésico — LEGP50201

Perfil 50 x 100 Face — LEGP50211

Perfil 100 x 100 Basico — LEGP50301
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Perfil 100 x 200 Reforcado — LEGP50403
Sistema de fixag8o para conectores - bucha
Sistema de fixacdo para conectores — parafuso e mol a
Pinos

Conectores de Aperto Rapido Universal
Conectores de Aperto Rapido Frezados
Conectores de Aperto Répido Combinado
Conectores de Aperto Réapido Especial
Conectores de Aperto Rapido Angulares
Conectores de Aperto Réapido de Topo em Angulo
Conectores de Aperto Rapido Prolongadores
Conectores de Aperto Répido com Rosca

Porca Retangular “T” base 30 e 40 para canal 8§ mm
Porca Diagonal “T” base 30 e 20 para canal 8 mm
Porca ¥ Cana para canal de 8 mm

Porca ¥ Cana Pesada para Canal de 8 mm

Porcas Retangulares para Canais de 8 e 11mm
Porcas Chanfradas para Canal de 8 mm

Porcas de Perfil — Porca Diagonal

Porca Martelo “T” para Canal 11 mm

Porca Martelo “T” para Canal 8 mm

Porca ¥ Cana Pesada para Canal 11 mm

Porcas Chanfradas “T” Canal de 8 mm

Porcas Diagonal “T” Canal de 8 mm

Porcas Chanfradas “T” Canal de 11 mm

Porcas Diagonal “T” Canal de 11 mm

Cantoneira de montagem 100 x 100

Cantoneira de montagem 60 x 60, 40 x 40, 30 x 30
Cantoneira Auxiliar

Parafuso “T”

Capa de Fechamento

Tira de Fechamento

Placa de Base Fix Piso

Tira de Vedacdo Semicircular

Tira “U” de vedagao

Puxadores de Nylon

Puxadores em Aluminio

Fecho de Esfera

Perfis de Deslizamento, Suporte para gancho
Perfil Deslizante (UHMW)

Fecho Magnético

Mola Gés

Perfil de Canal Triplo

Tira “H” e Tira “U” para canal 8 mm

Dobradicas tipo Fixa/ Zamak e tipo Desmontavel/ Poliamida
Dobradigas em Perfil de Aluminio

Pés de Nivelamento

Cantoneira Fixacdo Simples e Cantoneira Fixagdo Dup la
“Sapata” base

Placa Base Montagem Pés

Pino Roscado

30
31
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33
35
35
35
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
39
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40
40
40
42
43
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45
46
46
47
47
48
48
49
49
49
50
50
51
52
52
53
54
55
56
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Perfil de Aluminio Estrutural
Sistema de Montagem Modular

Placa de Unido (Jungdo)

Placa de Vedagao

Junta de Vedagao

Calha Roletada (mini “rail”)

Suporte para Calha Roletada

Rolete com Canal em “V”

Rolete para Perfil Base 30 e 40

Rodizios Placa

Rodizios Espiga

Gaveteiro Industrial em Chapa de Aco Pintado
Bloco para Fechamento- LEGHFIX

Calhas Condutoras de Cabos

Tela de Arame em Aco Galvanizado ou Pintado a P
Perfil de Fixagdo “U” para Tela

Aco pintado a po (eletrostatica) cinza RAL 7032
Aluminio com acabamento em PVC

Aluminio anodizado

Aluminio perfurado, pintado ou anodizado
Material Composto (ACM)

Inox AISI 304 ou AlISI 430

Madeira aglomerada com revestimento colorido
Madeira compensada revestida com laminado decorativo
Poliestireno de Alto Impacto

Policarbonato (compacto)

Policarbonato Auveolar

P.ET.G.

Acrilico

Quadro de instrucdo/ Processo

Articulagdo usinada em AL
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